
SGG 10 mm 熱吸収ガラス サプライヤーと中国メーカー

10 mm 熱線吸収ガラス 10 mm のハッブル宇宙望遠鏡のガラスとも呼ばれます。10 mm 熱線吸収 temepred ガラスの目的の自発的なリスクの低減です壊れ
た。Temepred ガラスの Nis によって引き起こされたガラスは自己爆発します。だから熱浸漬 temepred ガラスはたくさん自己爆発率を減らすことができます。通常いくつかの時
間 290℃ の高温で熱浸漬室のガラスを置きます。

強化の過程では。強化ガラスには、熱線吸収強化ガラスがある自然発生率が低い理由ですがある部屋に壊れた Nis がには含まれています。

仕様 10 mm 熱吸収ガラス。

厚: 10 mm 

余分なクリア、フロスト、染められた色、印刷色およびパターン、カラー: クリア

● サイズ: カスタム サイズ、長さ最大 8 メートル

 熱浸漬ガラスの利点  

1.10 mm 熱線吸収強化ガラスがより自発的な破損率が低い 10 mm の強化ガラス.

2. 10 mm 熱浸漬の強化ガラスは、熱衝撃や温度の急激な変化に優れた性能を持って

3. 10 mm 聞く吸収強化ガラス 5 回強くて曲げ強度透明フロート ガラスと比較します。

4.10 mm 熱線吸収強化ガラスはある程度の抵抗を発射できます。

5.10 mm 熱線吸収 temepred ガラスが良い防音効果と省エネ 

アプリケーション 10 mm 熱線吸収ガラス:

ガラスの手すり/柵/フェンス

ガラスの手すり 

ガラス屋根 

ガラスの天窓 

ガラスのファサード 

ガラス カーテン壁 

ガラスのドア

詳細 10 mm 熱線吸収ガラス:

製品の写真

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/10mm-clear-tempered-glass-supplier-toughened-glass-with-heat-soak-treatment-highly-smooth-surface-te.html#.WK_-JOV94dU
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