
szg-w 10mm 低鉄強化ガラス工場 & サプライヤー & メーカーから中国

ウルトラクリア強化ガラスは、低鉄のコンテンツ強化ガラスの一種であり、通常は標準的なクリア強化ガラスの鉄の内容の約4分の1です。これは、構造の硬化の処理を介して生成される
10mm 低鉄ガラス 内部応力で行うには、増加強度の結果が付属しています。10mm の超鮮明な強化ガラスのほとんどの機能を持っています10mm 透明の強化ガラスが、その透明性
は、通常の10mm のクリア強化ガラスよりも高いです。アニーガラスに比べて、それはより安全であり、それは人々に傷害を減らすことができます。破損が発生すると、ガラスシートが鈍的なエッ
ジを持つ小さな粒子になります。それは一種の安全ガラスである。

仕様:

1. ガラス色: 明確な強化ガラス、ブロンズ強化ガラス、グリーン強化ガラス、グレー強化ガラス、青強化ガラス、等

2. ガラス厚さ: 4mm の超明確な強化ガラス、5mm の超明確な強化ガラス、6mm の超明確な強化ガラス、8mm の超ゆとりの強化ガラス、12mm の超明確な強化ガラ
ス、15mm の超明確な強化ガラス、19mm の超明確な強化ガラス

3. ガラスサイズ: 最小サイズ300x300mm、最大3300mmx12000mm

4. 端の仕事: 平らな磨かれた端、斜めの端、面取りの端、斜めの端、OGEE の端、斜めの端、三重の OG の端、等。

5. 穴あけ: 穴の直径はガラス厚さの2倍である必要がある。

6. カットアウト: 切断と測定は、顧客の図面に基づいて正確です.

7. 安全コーナー: 安全コーナーは、事故から人々を守ることができます。

機能:

1. 高い強さ: 10mm の超明確な浮遊物ガラスに比べて、10mm の超はっきりした強化されたガラスは5倍の困難である。それは重い影響、負荷重い重量に耐えることができ、より高い
強さを有する。

2. 高い安全: 破損が起こったときに、強化されたガラスは小さい立方部分になる、それは人々に傷害を減らすことができる。

3. 高い透明物: 低い鉄の強化されたガラスはより高い透明でそして明確な強化ガラスとある 91% の上に達することができる。

4. 熱安定性: 10mm の超明確な強化されたガラスは320℃に250℃の温度較差に耐えることができる。

5. ガラス色の一貫性: 原料の鉄の内容は通常のガラスよりわずか1/10 またはより少しである、超白いガラスは通常のアニールされたガラスより目に見えるライトの緑のより少しを吸収する、ガ
ラス色の一貫性を保障できる。

6. ガラス吹きの率は低い、超白いガラス原料がより少なく不純物を含んでいるように、超白いガラスを作ることはより均一構成をのために持っている順序の明確なガラスを、内部不純物とより少な

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/10MM-Ultra-Clear-Float-Glass-Panels-10MM-Low-Iron-Float-Glass-Sheets-10MM-Starphire-Glass-Supplier.html#.We64YP_XYdU


く、従って大幅に吹き飛ばすことの可能を減らす。

アプリケーション:

強化ガラスは、特定の責任の場所で広く使用されている, 破損の危険性が高いまたは強い日光にさらされると、この機能のために熱応力の大幅な増加を引き起こす.

1. テーブルトップガラス

2. 窓ガラス

3. ドアガラス、特にシャワードアガラス

4. 手すりガラス、フェンスガラス、手すりガラス

品質:

10mm の超明確な ESG ガラスは ISO9001 の品質システムの下で厳しく作り出され、国内および海外の品質基準に続く合格した:

1. 10mm の低鉄の強化ガラスは CCC を満たす (中国の安全ガラスの強制認証)

2. 10mm 低鉄強化ガラスミート中国強化ガラス標準ギガバイト15763.2。

3. 10mm の低鉄の強化ガラスミート欧州安全ガラス標準 E12510 を満たしています。

4. 10mm の低鉄の強化ガラスはイギリスの標準 BS6206 を満たす。

製品の詳細:

10mm 超鮮明な強化ガラスの製品写真:







穴とカットアウト:

生産ライン:



パッケージとロード:






