
SZGプロフェッショナルビルガラスメーカー - EU標準11.52mm曲げ焼き合わせガラス

11.52mm曲げ強化ガラス（5mm強化曲面ガラス+ 1.52mm PVBフィルム+ 5mm強化ガラス）

特徴：

1.Safety機能：11.52ミリメートル曲げ積層強化ガラスは、強化ガラスと合わせガラスの両方の機能を持って、それが壊れても、残骸はまだフィルムに固執し、落ちることはありません、全
体のガラスはまだ完全な形で提供する交換前の保護

2.曲げ強化ガラスの硬度は焼鈍されたガラスの5倍です。

3.湾曲した強化ガラスは、通常のガラスの3倍の温度に耐えることができ、摂氏300度の温度変化に耐えることができます。

仕様：

その他の厚さ：13.52mm湾曲合わせガラス、17.52mm湾曲合わせガラス、21.52mm湾曲合わせガラス、25.52mm湾曲合わせガラス、31.52mm湾曲合わせガ
ラス、39.52mm湾曲合わせガラス等

カスタマイズされたサイズ：最大：3.3m * 12m  

色：クリア、超透明、酸エッチング、グレー、グリーン、ブルー、ブロンズまたはPantoneチャートに基づく任意の色。

アプリケーション：

曲げられた焼き焼きガラスは、近代的な建物で広く使用されています。以下を参照してください。

1.カービングラミネートガラス壁

2.カービング合わせガラス天井

3.カービングラミネートガラスフェンス/手すり/欄干

4.Curvedラミネートガラスパーティション

5.カーバイドラミネートガラスファサード

6.カービングラミネートガラスエレベータ

7.湾曲した合わせガラスシャワースクリーン

品質：

1. 11.52mm強化ガラス合板BS 6206英国安全ガラス規格。 

2. 11.52mm強化ガラス合板EN 12150 CE欧州の安全ガラス規格。 

3. 11.52mm強化ガラス合板中国安全ガラス強制認証（CCC）



4. 11.52mm強化ガラス合板EN 14449ヨーロッパ安全ガラス規格適合。 

ガラスの画像：

生産ライン：



パッケージと読み込み：






