
SZGビル ガラス-11.52MM 黄 PVB 焼戻し ラミネート加工 グラス

11.52mm黄色PVBラミネート強化ガラス 1.52mmの透明なPVB中間層によって挿入された2つの5mmの透明な強化ガラスで結合されます。 h ig h圧力オート
クレーブでh ig h加熱して加熱した後、2つのガラスパネルをPVBフィルムで完全に接着します。実際、合わせガラスの組み合わせはカスタマイズできます。それは一種の安全ガラスで、壊れ
ても破片はフィルムにくっついて落ちません。

 

   

通知：

ドリル穴、研磨エッジ、丸みを帯びた角、切り欠き、切り込みなどのすべてのプロセスは、焼き戻ししてからラミネートする前に終了する必要があります。

 

黄色のPVB強化合わせガラスの画像：







 

11.52mm黄色強化合わせガラスの利点：

1.セキュリティ：合わせガラスパネルが破損しても、破片はフィルムに付着したまま落ちません。

2.H ig h強度：11.52mm黄色PVB強化合わせガラスは、11.52mm非強化合わせガラスより4〜5倍硬い。

3. 5mm + 1.52黄色PVB + 5mm黄色強化ガラスは、太陽光の透過を減らすことができます。

4.装飾の良い効果。

5.任意の色が利用可能です。

 



 

仕様：

製品名：11.52mm黄色PVB強化合わせガラス

組み合わせ：5mm透明強化ガラス+ 1.52mm黄色PVB + 5mm透明強化ガラス

最大サイズ：3M * 12M

利用可能なPVB色：任意の色。

 

 

厳格な品質管理：

すべてのプロセスの後、納品前に厳格な品質検査を実施しています。



 

 

品質基準：

SZG-Shenzhen Sun Global Glassによって製造された強化合わせガラスは、次の品質基準を満たしています。

1.中国の安全ガラス強制認証（CCC）およびISO 9001。  

2. BS 6206英国安全ガラス規格の証明書。    

3.欧州安全ガラス規格：EN 14449証明書（CE）。 



4.米国積層安全ガラス規格：SGCC証明書。

 

 

製造設備： 



 

 

アプリケーション：

カラーPVB強化合わせガラスは、次の用途として広く使用されています。

1.Facades&カーテンウォール。

2.手すり、手すり、手すり、バルコニー。

3.パーティション。




