
SZGクリアラミネートガラス12.38mm-アドバンスドq u ality u se最新のラミネート技術！

クリアラミネートガラス 透明なフロートガラスの2つ以上の層でできており、各2つのガラスの間に中間膜u s u ally pvb、eva、またはsgpがあります。フィルムco u ldはク
リアまたはカラーs u chで、白、乳白色、赤などです...ガラスとフィルムは接着されています。このプロセスは合わせガラスを安全ガラスにします ガラスの破損に対する保護を提供します。 

特技u解像度：

1. Safety&Sec uのシティ：合わせガラスはu nbreakageガラスの一種で、  破損が発生すると、中間層はガラス層を結合し、バラバラになったり、分離したりしません。 
破損に対するu周辺保護を提供します。 

2.したがって、u ndコントロール： ラミネートポリビニルインターレイヤーPVBフィルムはガラスとは異なる密度なので、uの透過を停止します。合わせガラスが1層あるu ldの標準イ
ンu関連ウィンドウは、u ndの透過クラスがu nd 32-35であるため、u t合わせガラスを使用しない標準インu関連ウィンドウよりもig hly向上しています。

3. U V光線が赤uの場合： PVBまたはEVA中間層を備えた積層ガラスu ldブロックu p 99％の害u l u紫外線。 

4.エネルギー効率：  合わせガラスは、uがエコウィンドウシステム向けに広く採用したエネルギー効率です。

5.装飾： 合わせガラスとしてuを加飾材とするガラスタイプと中間膜タイプの幅広いオプション。 

透明な合わせガラス12.38mmの用途：

1.透明な合わせガラス12.38mmは、窓やドア、ガラススカイルig htなどに直接uで使用できます。

2.クリアラミネートガラス12.38mmは、エコウィンドウシステム用のu関連ガラスと一緒にuにセドできます。

仕様：

Sun Global Glassには、f u llの範囲の色と厚さの合わせガラスが付属しています。

1.ガラスの色： クリア、エクストラクリア、フロスト、e u roブロンズ、e u roグレー、ダークグレー、l ig htグリーン、ダークグリーン、フォードbl u e、ダークbl u e。 

2. PVB色： 明確で トランスペアレント 、白、乳白色、赤、およびその他のパントンカラーの合わせガラス。 

3.厚さ： 6.38mm、8.38mm、10.38mm、12.38mm

4.構成： 331（3 + 3）、441（4 + 4）、551（5 + 5）、661（6 + 6）

5.標準サイズ： 1830 * 2440、2140 * 3300

Q uの特徴：

1. E uロープ、北米および中国の規格に適合：ISO、CCC、CE、EN12543、およびANSI Z97

2. h ig h q uの透明なフロートガラスシートの40％を選択します

3. Uは、最高のq uの特性であるEVAおよびPVB製品uは、国産のuプライヤーを認可 
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透明な合わせガラスの製品u ctの詳細12.38mm：

製品u ct Pict u res：





製品u ctionライン：



パッケージとロード：





O u rは、uが透明な合わせガラス12.38mmを受け取り、h ig h q uの特性とuの安全条件を満たしていることを約束します。


