
sgg 12.76 mm シルクスクリーン積層強化ガラス建築ガラスメーカー

12.76 mm シルクスクリーン積層強化ガラス 安全ガラスの一種です。その生産は、通常と同じです 12.76 mm 積層強化ガラス.これは、1つの部分で作られて 6mm 透明
強化ガラス または6mm の超明確な強化ガラスシートおよび別の部分 6 mm シルクスクリーン印刷強化ガラス 厚さ 0.76 mm のクリア pvb により挿入されたシートです。加熱
後の pvb フィルムと高圧によるガラスシートの両方をきっちりと。従って、それは明確な積層ガラスとして安全の同じ特徴を有する。12.76 mm シルクスクリーンを積層強化ガラスが壊
れている場合、破片はまだ pvb フィルムに固執し、脱落しないので、それはまだ完成した形になります。それは傷害を減らす。

積層ガラスの種類:

1. エヴァのフィルムの積層ガラス、ハンツォウの hla および色の屋内装飾としてこのタイプの薄板にされたガラス使用は、eva の積層物の接着剤非常に強くないし、外で使用できない。

2. pvb フィルム積層ガラスは、このタイプの積層ガラスは、他のタイプの積層ガラスと比較して最も広く使用されています。pvb 積層ガラスは接着性に優れており、sgp 積層ガラスと比較
して価格が高くありません。

3. sgp の薄板にされたガラス、ハリケーンの抵抗ガラスとして sgp の薄板にされたガラス使用。sgp ガラスは非常に強い接着性を有し、強い接合を必要とする区域を使用することができ
る。

機能:

1. 光学性能: 太陽の伝達およびより低い温度は 12.76 mm のシルクスクリーンの薄板にされた強化されたガラスによって減らすことができる。
2. 強さ: 通常の 12.76 mm の非強化された積層ガラスに比べて、12.76 mm のシルクスクリーンの積層強化ガラスは約 4 ~ 5 倍困難である。それは、より重い影響と負荷重
い重量に耐えることができる、より高い強度を持っています。
3. 色範囲: パントンおよび ral 図表の色は利用できる。
4. 12.76 mm のシルクスクリーンの積層された強化されたガラスに pvb のフィルムが健全な伝達を効率的に妨げることができるので、音証拠の特徴がある。
5. 安全, 破片はまだフィルムに固執し、ガラスパネルが壊れているときに落ちることはありません.
6. 研磨エッジ、丸め角、穴あけ、切り欠き、切り込みなどの加工はすべて印刷・焼戻しする前に済ませてください。

アプリケーション:

1. 12.76 mm のシルクスクリーンはガラスのドア、床、階段、装飾の壁として使用することができる強化されたガラスを合わせた。
2. 12.76 mm のシルクスクリーンの積層された強化されたガラスはテーブルの上またはテーブルカバーから成っていることができる。
3. 12.76 mm のシルクスクリーンの薄板にされた強化ガラスはガラス柵、手すり、塀、仕切りの壁、天井として使用することができる。

仕様:

製品名: 12.76 mm シルクスクリーン積層強化ガラス
その他の名前: 12.76 mm シルクスクリーンサンドイッチ強化ガラス;12.76 mm は強化ガラスを積層した;12.76 mm の積層のシルクスクリーンの印刷ガラス;12.76
mm vsg、6mm + 6mm サンドイッチガラス、6 + 6 強化積層ガラス
厚さ: 12.76 ミリメートル
使用可能な単一ガラスの厚さ: 4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm
ガラス構造: 透明なガラス/超透明な強化ガラス + シルクスクリーン印刷強化ガラス;
利用できるガラス色: 透明、半透明、乳白色、不透明な白、緑、青、青銅、灰色、等、すべてのパントンの色およびパターン
標準サイズ: 1830mm * 2440mm;2140mm * 3300mm、およびカスタマイズされたサイズ
最大サイズ: 3m * 12m

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/12.76mm-clear-laminated-glass-panel-6-0.76-6-PVB-sandwich-glass-on-sale-662-laminated-glass-manufact.html
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.WStUsYVOJnI
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.WStUsYVOJnI
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/printed-glass.html#.WStUCYVOJnI
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/printed-glass.html#.WStUCYVOJnI


詳細処理:

6mm + 6mm のヨーロッパの灰色の積層された強化されたガラスは磨かれた端、安全コーナー、鋭い穴、異なったタイプの付属品と組み立てるために出口を切ることと正確に処理すること
ができる。

1. 積層の強化されたガラスは内部の圧力ガラスに属する。ラミネートプロセスを行う前に、ガラスは、成形、掘削、フライス加工でカットする必要があります。

2. 積層ガラスの製造終了後、ガラスは破裂につながるため、これ以上カットすることはできません。

3. 積層強化ガラスのエッジは、集中応力である, よく保護される必要があります, 鋭いを使用することはできません, ガラスの端を打つために硬いオブジェクト, またはガラスバーストを作るのは
簡単.

品質証明書:

1. EN12150 欧州強化ガラス規格に準拠 

2. ASTM1048 アメリカ標準に準拠 

3. gb 9963-1998 強化ガラス標準に準拠 

4. gb 17981-1999 の中国の標準的な強化されたおよび熱増強されたガラスに合致させなさい 

5. 中国の安全ガラス強制認証 (ccc)、石炭、csi を遵守します。 

画像の詳細  12.76 mm シルクスクリーン積層強化ガラス:

製品イメージ:



強化ラミネートガラスの破損:



生産ライン:



パッケージとローディング:




