
SZGガラス製造業者 - ガラス - 装飾ガラス - 6mm + 6棟mm SGP強化ガラス

12.89mm SGP強化ガラス ハリケーンプルーフグラスの一種で、2つの 6mm透明の強化ガラス 0.89mmのSGPフィルムが挿入されたシート。加熱および高圧の後、
両方のガラスシートはSGPフィルムによってしっかりと接着される。 6mm + 6mm SGP強化ガラスはすべての安全機能を備えています 12.76mm PVB積層強化ガラス
しかし、より高い強度、透明度、耐久性、汎用性のある構造である。それはハリケーンに抵抗することができます。 

商品画像：

仕様：
ガラス名：12.89mm SGP強化ガラス
その他の名前：ハリケーンプルーフガラス、6mm + 6mm SGP強化サンドイッチガラス、12.89mmラミネート安全ガラス、6 + 6mm SGPハリケーンプルーフガラス、
6mm + 6mm SGPセントリー合板ガラスなど
構成：6mm透明強化ガラス+ 0.89 SGP + 6mm透明強化ガラス

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.Wq8oIMNuaUk
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/12.76mm-clear-laminated-glass-panel-6-0.76-6-PVB-sandwich-glass-on-sale-662-laminated-glass-manufact.html#.Wq8nB8NuaUk


その他の構成：4mm + 0.89 SGP + 4mm、5mm + 0.89 SGP + 5mm、8mm + 1.52 SGP + 8mm、10mm + 1.52 SGP
+ 10mm、15mm + 2.28mm + 15mmなど
層間厚み：0.89mm、1.52mm、2.28mm等
SGPブランド：Du PontまたはSaflex SOLUTIA
形状：フラットSGP合わせガラス、湾曲SGP合わせガラス。
最大サイズ：3300M * 12M
利用可能なガラススタイル：透明ガラス、超透明ガラス、酸エッチングガラス、着色ガラス、印刷ガラスなど

特徴：
1.安全性：12.89mmのSGP積層強化ガラスが破損した場合でも、破片はまだフィルムに張り付いて落ちません。
2.Sound proof：12.89mmの透明な合わせガラスは、ある程度の音の透過を妨げることがあります。
3.Opticalパフォーマンス：日差しの伝達を減らすことができます。
4.耐衝撃性：防弾ガラスの用途にまで拡張することができます。
5.穴あけ、研磨エッジ、丸み付けコーナー、カットアウト、切削ノッチなどのすべてのプロセスは、焼戻ししてから積層する前に完了しなければなりません。

SGP強化ガラスの利点： 
1. SGP焼結積層ガラスは、通常の通常のPVB焼結積層ガラスよりも強い強度を有する。
2. SGP護衛隊合わせガラスは、ハリケーン抵抗機能を備えています。
SGP合わせガラスは、防弾ガラスに拡張することができます。
4.Extremely耐久性と耐性があり、何年もの露出の後に完璧と透明を保つことができます。

PVBおよびSGPフィルムの技術データ：



焼戻しガラスの破損試験PVB焼結積層ガラス& SGP焼結積層ガラス：



応用：
ハリケーン防護機能のため、ハリケーンや海辺の建物では、SGP合わせガラスが広く使用されています。
1. SGP合わせガラスの手すり、フェンス、ファサード、キャノピーとして使用することができます
2.ガラス床、窓、ドア、階段、カーテンウォールガラスとして使用できます。
3.別のサイズにカットすることができますまたは他のアプリケーションのための絶縁ガラス製。

品質基準：
1.中国安全ガラス強制認証（CCC）とISO 9001。 
2.英国安全ガラス基準のSB 6206証明書。   
3.EN欧州安全ガラス基準の12150 CE証明書。

生産ライン：



パッキング&読み込み中：




