
12 mmプールフェンスガラスパネル---ガラス手すり、ガラス手すり、ガラス手すりメーカー& A工場

ガラスの手すり、ガラスの欄干、ガラスの欄干、ガラスの手すり、ガラスの手すり子、ガラスの手すり、ガラスのフェンスなど、建物にスタイリッシュな外観を持たせるために。 12mmのガラス
柵はによってなされます 12mm強化ガラス。手すりガラスの厚さは通常6mm以上で、顧客の設計に基づいて、シングル強化ガラス、二重合わせガラス、または断熱ガラスで製造できます。

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/12mm-jumbo-size-clear-tempered-glass-12mm-jumbo-size-toughened-safety-glass-12mm-tempered-safety-gla.html#.XGuvqPn_zs0


フェンス用ガラスの種類：

強化ガラスフェンス（6mmから19mm）

合わせガラスフェンス（4 mm + 4 mm、5 mm + 5 mm、6 mm + 6 mm、8 mm + 8 mm、10 mm + 10 mmなど）

3.シルクスクリーンガラスフェンス（6mmから19mm）

4.曇らされたガラス塀（6mmから19mm）

5.絶縁ガラスフェンス（5 mm + 5 mm、6 mm + 6 mm、8 mm + 8 mmなど）

 



ガラス柵の穴のためのヒント：

ガラスエッジに対する穴のエッジ≧2.5 *ガラス厚

穴径≧2 *ガラス厚

ガラス中心までの穴の端≧5 *ガラス厚

 



仕様：

1.単一ガラス厚さ：6mmから19mm

   二重ガラス厚さ：5mm + 5mm、6mm + 6mm、8mm + 8mm、10mm + 10mm、12mm + 12mmなど

2.色：明確な、低い鉄、青、青銅、緑、灰色、RAL COLOR CHARTに従った任意の色。

ガラスの種類：強化ガラス、合わせガラス、すりガラス、シルクスクリーンガラス、断熱ガラスなど

4.最大サイズ：3.3x12m、クライアントの絵に基づいてカスタマイズされたサイズ。

その他の強化ガラスの厚さ：6 mm強化ガラスの欄干、8 mm強化ガラスの欄干、10 mm強化ガラスの欄干、15 mm強化ガラスの欄干、19 mm強化ガラスの欄干など



 

ガラス標準：

 

私達の手すりガラスはISO9001品質システムの下で作り出され、次の国内および国際規格を満たします。

 

1.私達の欄干ガラスはEN12150セリウムのヨーロッパの安全ガラスの標準に従います   

2.私達の欄干ガラスはBS 6206の英国の安全ガラスの標準に従います   

3.私達の欄干ガラスはGB15763.2国民のガラス規格に従います   

4.私達の欄干ガラスはCCC（3C）の中国の安全ガラスの標準に従います



 


