
12MM曲面加熱ガラス

12mmの曲がったガラスは安全ガラスです、私達は最初に軟化点までガラスを加熱したら、高品質の12mm板ガラスを650°C-720°Cに加熱します。それからガラスは冷たい空気の
噴流でそれを急に冷やすことで強化されます、急速な冷却はガラス表面の引っ張り応力を変えて、ガラスを普通のガラスより5倍強くすることができます。最後に、ガラスを555℃のヒートソー
クオーブンに入れ、2時間かけて不純物を含むガラスを粉砕します。ヒートソークは、強化ガラスの自発的な破損から保護することができるテストです。



湾曲熱浸漬強化ガラスの利点 

強化ガラスは安全ガラスです。割れたとき、ガラスは小さな立方体の破片に崩壊します、それは人々に無害です。 

2.ヒートソークテストを施したガラスは、自然破壊から保護します  強化ガラス は、フロートの原料に発生する異物を排除することによって強化ガラスに寿命を追加します。 

3.曲面ガラスはデザインされた空間に優雅さとエネルギーをもたらし、完璧な曲線の実行は建築家にもっと有機的で流動的な概念を探求する自由を与えます。 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Tempered-glass.htm


応用 

曲面ヒートソーク強化ガラスは、住宅建築用および商業建築用に広く使用されています。エレガントな円弧は、審美的なデザインに特別な雰囲気をもたらします。完全な一見を達成するために柵、シャ
ワーのドア、仕切り、エレベーター等に加えることができます。 



SZGプロセスサービス 

深センSun Global Glassは品質のカスタマイズを提供し、サービスを処理します、私達はあなたのサイズ、色、形などをカスタマイズすることを歓迎します、平らで曲がった形はすべて
利用可能です。私達が作り出すことができる最大サイズは3300mmx13000mm、私達がしてもいい最小半径は440mmであり、最大アーク長は4800mmです。
edgeworks、ドリル穴、安全コーナーのectプロセスのようなプロセスサービスは顧客の要求に従ってカスタマイズできます。 



Sun Global Glassの利点 

1. Sun Global Glassは中国の専門のプロセスガラス工場、25年以上のガラス生産の経験があります、私達の工場は5つの生産ラインのために、67000平方メートルを占めます。
強化ガラスの日々の生産性は13000平方メートルです。合わせガラスの日々の生産性は8000m 2、断熱ガラスの日々の生産性は5000m 2などです。 

2. OueガラスはISO、セリウム、SGS等の標準に合います。 

3.保証10年を提供して下さい、どの質問題でもガラスを払い戻すか、または取り替えることができます。 

梱包するために高品質の最新耐航性のある木箱を使用してください。 



5.強力な輸送システムと速い船積みの時間、私達はMAS、NYK、COSCO等の有名な船会社との長期的な協力関係を持っています。 

6.専門の販売および技術チームは、24時間サービスを提供し、ガラスのためのあらゆる特定の条件を満たす。

ガラスのためのどんな探求または質問でも我々に自由に連絡することを歓迎します！


