
12 mmシルクスクリーン印刷ガラスカスタム、シルクスクリーン印刷強化ガラスパネル、スクリーン印刷ガラス、中国工場での強化ガラスの印
刷。

約12mmドットシルクスクリーン印刷ガラス

12mmのシルクスクリーン印刷ガラスはガラスの表面にスクリーン印刷工程を経て高温のインキであり、印刷インキとガラスの表面を一緒にしっかりと張り、そして装飾ガラスになった
後、520-600℃の高温ベーキングでパターンを形成します。耐摩耗性、酸味、アルカリ性。

シルクスクリーン印刷ガラスの方法は手動シルクスクリーンと機械によるスクリーン印刷に分けられています。パターンのガラスが非常に簡単なら私達は手動シルクスクリーンを選ぶことができ、私
達は機械とスクリーン印刷を選ぶことができます。シルクスクリーン印刷された緩和ガラスのために、単一緩和ガラスか二重積層緩和ガラスを選ぶことができます。



シルクスクリーン印刷ガラスの加工は何ですか？

処理は以下の通りです：延伸---サイズ変更---乾燥---現像---乾燥---フラットガラス---切断---フライス加工---洗浄と乾燥---印刷と焼き付け。

シルクスクリーン印刷用ガラスの特性

1、強さ、シルクスクリーン印刷された緩和されたガラスのために、緩和されたガラスよりおよそ5倍強く、単一の緩和されたガラスか二重積層された緩和されたガラスを選ぶことができます。
2、耐熱性が高く、アニールガラスよりも耐熱性が高い。
3、耐久性、耐摩耗性、酸およびアルカリ性
4、モデルスタイル、パターンはクライアントの要件を満たすことができる多くの異なる種類があります。カスタマイズも可能です。 

仕様：

ガラス名：12mmシルクスクリーン印刷ガラス



ガラスの種類：ガラスを飾る、シルクスクリーンプリント強化ガラス
厚さ：3-19ミリメートル
最小印刷サイズ：300×300mm
最大印刷サイズ：2440×3660mm
加工済み：シルクスクリーン印刷、カットサイズ、ドリル穴、ポリッシュエッジなど
色かパターン：顧客の要求によって
認定：CE、ISO、CCC、BS6206、EN 12543、EN 12510

応用

12 mmシルクスクリーン印刷ガラスは、屋内または屋外での使用に適しています。

ガラスショードア、階段の欄干 
ガラステーブルトップ、フェンス、手すり
ガラス仕切りまたはガラス壁



品質：
12mmのシルクスクリーン印刷ガラスはBS6206のイギリスの安全ガラス標準に会います
12mmのシルクスクリーン印刷ガラスはEN12510セリウムのヨーロッパの安全ガラス標準に会います



12mmのシルクスクリーン印刷ガラスはCCCのセリウムの中国の安全ガラスの強制を満たします。

生産ライン




