
13.14 ブロンズ 強化ラミネートガラス、662ブロンズ強化ラミネートガラス

強化ラミネートガラス 2枚のシート強化ガラスで製造でき、PVB 中間膜との接着が可能です。それは耐衝撃性、健全な証拠、省エネおよび高い安全性で完全な性能がある一種の高い保証積層ガラ
スである。

銅 13.14 mm は強化ガラスを積層 6mm の明確な強化されたガラス + 1.14 mm の青銅色の PVB + 6mm の明確な強化ガラスまたは6mm の青銅色の強化ガ
ラス + 1.14 mm の明確な PVB + 6mm の青銅色の強化ガラスによって作り出すことができる。

13.14 ブロンズ強化ラミネートガラスの特徴

1. 高い安全: 強化されたガラスの性能を保つだけ、また合わせられたガラス。ガラスの破損はシャープではなく、人体に害を与えない。さらに、PVB は一緒に破損を結合します。それは落ちる
ことはありません。

2. 健全な証拠: PVB 中間層はある程度に音を投げ出すことができる、

3. ハリケーン証拠: 中間層は SGP と取り替える、それは完全にハリケーン証拠である場合もある。 SGP 中間膜は超強力な耐衝撃性を有しています。

4. 紫外線: 合わせられたガラスに紫外線抵抗の完全な性能がある、それは 90% に達した付すことができる。屋内家具は衰退することを避けることができる。

5. 反光の汚染: それは太陽のライトの伝達を減らすことができる。従ってそれは軽い汚染の素晴らしい性能を有する。

仕様:

ガラスタイプ: 13.14 ブロンズ強化ラミネートガラス

構成: 6 つの mm の明確な強化ガラス + 1.14 mm の青銅色の PVB + 6mm の明確な強化ガラス + 8mm の明確な強化ガラスまたは6mm の青銅色の強化ガラス
+ 1.14 クリア pvb + 6mm ブロンズ強化ガラス

その他の PVB 厚さ: 0.76 ミリメートル、1.52 ミリメートル、1.9 ミリメートル

単一ガラス厚さ: 8mm の青銅色の強化ガラス

ガラスサイズ: 最大 3300 mm 最小300mm

アプリケーション:

1. ガラス窓

2. ガラスドア

3. ガラスのファサード

4. ガラスカーテンウォール

13.14 mm ブロンズ強化ラミネートガラスの画像の詳細:

製品イメージ:

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/17.52MM-Low-Iron-Laminated-Tempered-Glass-884-Extra-Clear-Toughened-Glass-8-8-Low-Iron-Tempered-lami.html#.Waz8khV94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/13.14mm-clear-tempered-laminated-glass-13.14mm-clear-toughened-laminated-glass-13.14mm-ESG-VSG-663-c.html#.Wa0S2BV94dU


強化ラミネートガラスの破損:



生産ライン:



パッケージ:




