
SZG-ビルディングガラスメーカー - 13.14MM HST強化ラミネートガラス

 

13.14mm透明ガラス強化熱浸漬合わせガラス （1/2インチ熱浸透クリアラミネートガラス）は、2つの クリア6mm熱浸透強化ガラス （クリアHS強化ガラ
ス）1.14mm透明PVBフィルムを挿入。高圧オートクレーブ中で加熱および高圧の後、2枚のガラスパネルがPVBフィルムによってしっかりと接着される。熱浸漬試験積層は、強化ガラス
のすべての利点を有する一種の安全ガラスである。しかし、違いは、熱浸漬試験のために、熱浸漬積層ガラスが設置後に自己爆発を避けることができる点である。    

 

13.14mmの透明なHS焼き付きガラス画像：

 

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/6mm-heat-soak-tempered-glass-6mm-heat-soaked-toughened-glass-6mm-heat-soak-test-glass.html#.W82pl3szaUk


 

熱浸漬試験とは何ですか？

熱浸漬試験（HST）は、ガラスを焼戻しした後の工程である。ガラスを焼き入れして290℃±10℃の温度に加熱した後、加熱ソーキングオーブンに入れます。そして一定の時間、温度を保
ちます。高ニッケル含量の強化ガラスは、加熱浸漬オーブン中で人工的に破壊される可能性があるため、設置後の強化ガラスの自己爆発を避けることができる。

 

 

通知：

穿孔、研磨エッジ、丸み付けコーナー、切欠き、切欠きなどのすべてのプロセスは、焼戻し、熱浸漬試験および積層の前に完​​了しなければなりません。

 



 

生産ライン：

 

 

13.14mm HS強化ガラスの利点：

1.安全性：貼り合わせガラスパネルが破損した場合でも、残骸はフィルムに付着して落下しません。 

PVBフィルムのため、合わせガラスは音の透過を妨げることがあります。  

3.高強度：13.14ミリメートルのHSテンパリングされた合わせガラスは、13.14ミリメートルの非焼付合わせガラスよりも4~5倍硬い。

4.Transparency、あなたは13.14ミリメートルの熱浸透クリアラミネートガラスを見て良い景色を楽しむことができます。



5.HHS合わせガラスは、 強化ガラスそれに加えて、自発的に壊れてしまう危険性を避けることができます。

 

 

応用：

13.14mmの透明なHS強化ガラスは、そのセキュリティ上の利点のために、以下の用途として一般に使用されている。

1.壁とファサードの壁。

2.ルーフ、天窓。

3.難破、手すり、手すり、バルコニー。

5.ショップフロントガラスとして使用できます。等

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/China-13.14-toughened-laminated-glass-manufacturer-13.14-tempered-laminated-glass-factory-China-clea.html#.W82qE3szaUk


 

 

品質基準：

SZG - 熱浸透強化ガラスは、ISO 9001品質マネジメントシステム認証の要件に従って厳密に製造され、以下の品質基準を満たしています。

1.中国の安全ガラス基準（CCC）。  

2. BS 6206英国安全ガラス基準の証明書。    

3.ヨーロッパの安全ガラス規格：EN EN 14449証明書（CE）。

4.米国積層安全ガラス規格：SGCC証明書。

  



 

仕様：

製品名：13.14mm透明熱浸漬合わせガラス

組み合わせ：6mmクリアHS強化ガラス+ 1.14mm PVB + 6mmクリアHS強化ガラス

選択のためのガラスの色：青色の合わせガラス、灰色の合わせガラス、青銅の合わせガラス、緑の合わせガラス、超透明な合わせガラスなど。

PVB中間層の利用可能な色：ユーログレー、ダークグレー、フォードブルー、ダークブルー、ブロンズ、他のカスタマイズされた色。

最大サイズ：3.3M * 12M

配達：7-15日、緊急サービスが利用可能です。

 

 

パッキング&読み込み中：



 

 

 


