
SZG-ガラスメーカー - 建築用ガラス-13.14mm低鉄強化合わせガラス

 

13.14mm低鉄強化合わせガラス これは一種の安全ガラスです。 6mm低鉄強化ガラス （超透明強化ガラス）1.14 mm透明PVB中間層を挿入。高圧オートクレーブ内で
加熱および高圧した後、２枚のガラスパネルをＡＡＡ１フィルムでしっかりと接着する。 13.14mm低鉄強化合わせガラスは、13.14mm超透明強化合わせガラス、超透明サンドイッチ
ガラス、66.3低鉄強化合わせガラス、6mm + 6mm超透明合わせ安全ガラス、6mm + 6mm超透明ESG VSGなどとも呼ばれます。    

 

通知：

穴あけ、エッジの磨き、角の丸み、切り欠き、切り欠きなどのすべてのプロセスは、焼き戻ししてからラミネート加工する前に仕上げる必要があります。

 

13.14ミリメートル超クリア強化合わせガラスの画像：

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/6mm-low-iron-tempered-glass-6mm-ultra-clear-tempered-glass-6mm-toughened-crystal-glass.html#.XRHk7eszapo


 





 

13.14mm低鉄強化合わせガラスの利点：

1.高強度：13.14 mm強化合わせガラスは、13.14 mm強化されていない合わせガラスよりも4〜5倍硬いです。

2.セキュリティ：破片はまだフィルムに付着し、合わせガラスパネルが壊れても落下しません。

3.透明度が高く、13.14mmの低鉄合わせガラスを通し、見栄えがよくなります。

4.The 13.14mmの余分明確な合わせガラスは紫外線の部分をブロックできます。



 

 

仕様：

製品名：13.14ミリメートル低鉄強化合わせガラス

組み合わせ：6mm低鉄強化ガラス+ 1.14mm PVB + 6mm低鉄強化ガラス

利用できる色：ライトブルー、ダークブルー、ユーログレー、ダークグレー、ブロンズなど。

最大サイズ：3.3M * 12M

PVB中間層の利用できる色：グレー、ダークグレー、ブルー、ブロンズ、他のカスタマイズされた色。



配達：7-15日、緊急のサービスが利用可能です。

 

 

品質基準：

Shenzhen Sun Global Glass CO., LTDによって製造された強化合わせガラスは、厳密にはISO 9001品質管理システム認証の要件に準拠しており、以下の品質基準
を満たしています。

1.中国安全ガラス規格（CCC）。  

英国の安全ガラス規格のBS 6206認証。    

3.ヨーロッパの安全ガラス規格：EN EN 14449認証（CE）。 

4.米国合板安全ガラス規格：SGCC認証。

 



 

13.14mm低鉄強化合わせガラスの用途：

1.手すり、欄干、手すり、バルコニー。

2.カーテンウォールとファサード

3.ドア、窓。

4.天窓、屋根。

5.フロントガラス、仕切り板



 

 

あなたが興味があるかもしれない他のタイプの合わせガラス：

透明な合わせガラス。

着色合わせガラス



曲面合わせガラス。

合わせガラスの印刷

金網合わせガラス等

製造 装置


