
13.52mm湾曲強化ガラス製手すり 安全ガラスで作られ、フロートガラスを焼戻し炉に入れ、630℃以上に加熱し、ガラスを一旦加熱すると曲げステーションでその目標半径に曲
げます。強化処理後、湾曲した強化ガラスはオートクレーブに入れられ、2枚のガラスが中間層とともに接合されます。 Sun Global Glassは高品質を生み出します  合わせガラス  ガ
ラスが割れても、破片が中間層に付着して飛散しない場合でも、安全ガラスの要件を満たします。

 

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/13.52mm-tempered-laminated-glass-13.52mm-toughened-glass-664-ESG-VSG-6mm-tempered-glass-1.52mm-6mm-t.html#.XR8tqev_wdU


 

 

 

手すりに曲面強化合わせガラスを使用する理由

 

1.曲面強化合わせガラスは安全ガラスです。破損した場合、中間層はガラスを一緒に保持するように作用します。したがって、ガラスは中間層に付着し、破片が人を傷つけないようにバラバラになる
ことはありません。

 

2.曲げ強化合わせガラスは、自然災害や不安定な天候の際に、自然災害から保護する機能を持っています。曲げ強化合わせガラスは、事故の危険性を減らし、生命を脅かす状況をわずかに安全にしま



す。

 

3.湾曲したデザインガラスは手すりをよりエレガントに見せることができ、それは私たちが日常生活の中で建物の構造やデザインを見る方法を変え、デザイナーにより大きなデザインスペースを提供
し、人間の目に余分なスペースを作り出します。

 

 

 

 



私達の曲げられた合わせガラスの利点

 

1.シンセンSun Global Glassプロセスは良質の浮遊物ガラスを使用することによって薄板にされた曲げられたガラスを、不純物、泡、傷、点等の欠陥にしてはなりません。

 

焼戻しプロセスの間に、焼戻し炉の摂氏度は680-710に加熱され、それから急速に冷却されるべきです。厳格な強化プロセス要件により、強化ガラスの強度は通常のフロートガラスの5倍にな
ります。

 

3.私達の薄板になる環境はほこりのない部屋でなければなりません、ほこりのない部屋は落ちる塵を避け、PVB中間層の泡を引き起こすことができます。

 

4.ガラスとPVBフィルムの間に気泡がないことを確認するために、ガラスを8時間オートクレーブに入れたままにします。ガラスがPVBフィルムに永久的に接着されていることも確認してくだ
さい。

 



 

 

 

私達の証明書

 

国際規格ISO 9001

中国の安全ガラス規格CCC

ヨーロッパ規格CE EN14449  

アメリカの安全ガラス規格SGCC ANSI Z97

 



 

 

 

私達のパッキングおよびローディング

 

各ガラスシートは、高品質の防カビ力で仕切られています。

梱包する前に、各ガラスシートを検査する必要があります。

内部の泡保護で真新しい、耐久性のある、耐航性のある合板ケースを使用する。

各ケースは金属ベルトで固定されます。

 




