
SZG - Sun Global Glass - グラスメーカー - 装飾用ガラス - 13.52MM印刷積層ラミネートガラス

 

13.52mmデジタル印刷焼き合わせガラス 優れた装飾効果を持つ一種の安全ガラスです。これは、通常の強化されたラミネートガラスと同じ安全特性を有する。それは、 6mm強
化ガラス （通常、クリアテンパーされたガラスまたは超透明なガラス）は、加熱および高圧の後にPVBフィルムによって強固に結合する。それは、すべての安全機能を備えています。  

 

通知：

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.XBck9tszapo
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.XBck9tszapo


A研磨エッジ、丸み付けコーナー、穴あけ穴、切り欠き、切込みノッチなどの加工を行うことができます。印刷され、焼き戻され、最後に積層される前に仕上げられなければならない。

 

印刷された合わせガラスの画像：



仕様：

製品名：13.52mmデジタル印刷焼き合わせガラス

構成：6mm強化ガラス+ PVB（1.52mm）+ 6mm強化ガラス

利用可能なパターンまたは色：すべてのパターンおよびすべてのパントン色。

最大サイズ：3.3M * 12M

パッケージ：強力な輸出の木箱

配達：7-15日、緊急サービスが利用可能です。



 

 

生産ライン：

 

品質基準：



SZG - Printingtempered合わせガラスは、ISO 9001品質マネジメントシステム認証の要件に準拠して厳密に製造され、以下の品質基準を満たしています。

1.中国安全ガラス基準（CCC）。  

2.英国安全ガラス基準のBS 6206certificate。    

3.ヨーロッパ安全ガラス規格：EN EN 14449証明書（CE）。

4.米国のラミネート安全ガラス基準：SGCC証明書。

 

 

13.52mmの印刷された合わせガラスの利点：

1.安全性：ラミネートされたガラスパネルが壊れると、残骸はまだフィルムにくっついて落ちません。



PVBフィルムのため、合わせガラスは音の透過を妨げることがあります。

3.高強度：13.52ミリメートル印刷された焼戻し合わせガラスは、13.52ミリメートル非強化合わせガラスよりも4〜5倍硬い。

4.Aestheticappearance：優れた接着効果を持つ芸術作品のような合わせガラスを印刷する。

 

 

焼戻しされた合わせガラスの一般的な用途：

1.装飾的な壁、スクリーン（特にホテル）。

2.ガラステーブルトップまたはテーブルカバーとして使用されます。

2.ガラスの隔壁、ガラスの手すり、ガラスの天井として使用することができます。

3.ガラスのドア、ガラスの床、ガラスの階段、 

 



安全性 パッキング & 読み込み中：




