
SZG 13.52mm low e 強化積層ガラス - 中国で最高の合わせガラスブランドメーカーと工場

13.52mmのlow e 強化ガラスは、 6mm low e 強化ガラス サンドイッチ 6mm透明の強化ガラス 一緒に。中間層は、1.52mmのPVBフィルムの2つの層であり、
加熱と高圧の特別な処理の後、ガラス接着の2つの層が一緒になる。ラミネーションのプロセスでは、合わせガラスは超強力であり、破損に対して高い防御性を有する。ラミネートされたガラスは、
現代の建築材料市場で安全ガラスであると考えられています。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/6mm-Low-E-Tempered-Glass-6mm-Toughened-Low-E-Tempered-Glass-Online-Coating-6mm-Low-emissivity-Temper.html#.XApQLvn_zs0
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.XApQ2_n_zs0


テンパリング ラミネート ガラス 特徴：

1.省エネ効果：太陽の性能を向上させ、建物への熱の侵入を防ぎ、空調状況を低減します。

 

2.良い光：low e ガラスは省エネルギーの良い機能を持っていますが、光の透過を可能にすることができるので、建物は良好な光を持つことができます。

3.Safetyガラスの特徴：PVBは良好な接着性を有するため、積層ガラス破損はpvbフィルムによって接着し、落下しない。この機能のために、現代建築物の安全ガラスとして広く積層され
て使用される。



4.テーパーガラスの特徴：焼きなまし後、細かい粒状に破砕され、破損は人間に害を与えません。 

5.UV線抵抗：強化ガラスは、紫外線の透過を減少させ、屋内の物体を紫外線から保護します。 

仕様：

ガラスの厚さ：664 low e 強化積層ガラス

その他のガラス厚：9.52mm low e 合わせガラス、11.52mm low e 合わせガラス、17.52mm low e 合わせガラス、21.52mm low e 合わせガラスな
ど

最小サイズ：300x300mm 



最大サイズ：3300x12000mm

ガラス色：透明積層ガラス、超透明積層ガラス、グリーン積層ガラス、褐色積層ガラス、青積層ガラス、灰積層ガラス、酸エッチング積層ガラス、シルクスクリーン合わせガラス、low e 合わせガ
ラスなど

PVB厚さ：1.14mm PVB合わせガラス、1.52mm PVB合わせガラス、1.9mm PVB合わせガラスなど

品質証明書：

13.52ミリメートルlow e 合わせガラスは、ISO9001品質システムの下で厳密に生産され、国内および国際的な品質基準を通過している：

1. 664 low e 合わせガラス合格CCC（中国安全ガラス強制認証）。



2. 664 low e 合わせガラス合致中国合わせガラス規格GB9962。

3. 664 low e 合わせガラスはヨーロッパの安全ガラス規格EN12543、EN14449、アメリカの安全ガラス品質SGCCを満たしています。



アプリケーション：

13.52mmのlow e 合わせガラスは、優れた性能を備えたアーキテクチャで幅広く使用されており、主に以下の分野で使用されています。

ガラス壁

ガラスファサード

ガラス製の欄干

 


