
SZG -  専門家 ガラス メーカー- 建物 ガラス -  13.52mmウルトラクリア調和ガラス  

 

13.52mmウルトラクリア調和ガラス 13.52mmの低鉄強化積層ガラス、超透明サンドイッチガラス、66.4低鉄焼き合わせガラス、6mm + 6mm超透明積層安全
ガラス、6mm + 6mm超透明ESG VSGなどとも呼ばれています。 2つの 6mm低鉄強化ガラス （超透明強化ガラス）は、1.52mmのクリアPVB中間層によって挿入
されています。高圧オートクレーブ中で加熱および高圧の後、2枚のガラスパネルがPVBフィルムによってしっかりと接着される。    

 

13.52mm超透明強化ガラスの画像：

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/6mm-low-iron-tempered-glass-6mm-ultra-clear-tempered-glass-6mm-toughened-crystal-glass.html#.W5anltx97IU


仕様：
製品名：13.52mm超透明強化ガラス
組み合わせ：6mm低鉄強化ガラス+ 1.52mm PVB + 6mm低鉄強化ガラス
他の色をご利用いただけます：ブルーラミネートガラス、グレーラミネートガラス、ブロンズラミネートガラスなど。
最大サイズ：3.3M * 12M

13.52mm低鉄強化積層ガラスの利点：

1.安全性：貼り合わせガラスパネルが破損した場合でも、残骸はフィルムに付着して落下しません。

2.高強度：13.52ミリメートルの強化ガラスは、13.52ミリメートルの強化されていない合わせガラスよりも4〜5倍硬い。

3. 13.52ミリメートル余分なクリアな合わせガラスは、音の伝達をブロックすることができます。

4.透明度が高いので、13.52mmの超透明積層ガラスを見ると、良い光景が楽しめます。



 

通知：

穴あけ、研磨エッジ、丸み付けコーナー、カットアウト、切削ノッチなどのすべてのプロセスは、焼き戻されて積層される前に完了しなければなりません。



 

 

品質基準：

SZG強化ガラスは、ISO 9001品質マネジメントシステム認証の要件に従って厳密に製造され、以下の品質基準を満たしています。

1.中国の安全ガラス基準（CCC）。  

2. BS 6206英国安全ガラス基準の証明書。    

3.米国積層安全ガラス基準：SGCC証明書。

4.ヨーロッパの安全ガラス基準：EN EN 14449証明書（CE）。 

 

製造 ライン：



 



応用：

13.52mmの低鉄強化ラミネートガラスは、その安全性と透明性が高く、次のような用途に広く使用されています。

1.バストレール、手すり、手すり、バルコニー。

2.壁とファサードのカーテン。

3.ドア、窓。

ルーフ、天窓。

5.店頭ガラスとして使用できます。

6.観光のためのグラスブリッジなど。



 

 

他のタイプの合わせガラス：

透明な合わせガラス。

着色された合わせガラス;

シルクスクリーンラミネートガラス;

ワイヤーメッシュ合わせガラス;



曲がった合わせガラスなど。

 

 


