
SGG 中国 15 mm 曲面強化ガラスのサプライヤーと中国メーカー

曲面ガラス安全ガラス/強化ガラスを湾曲 アニール ガラスを加熱して軟化点 (約 600 ° c)、その重力によってまたは外部形状と自然冷却を曲げる力を行い、必要な湾曲したガラスの後。

機能：
1. セキュリティ: とき皮膚への接触に入るときに大きな傷を引き起こすことがなく小さな断片に分割します。

2 硬度: 湾曲したガラスの硬度はアニール ガラスよりも 5 倍です。 

3. 良好な熱安定性: 湾曲したガラスの温度を耐えることができます 3 回普通のガラスは、300 の摂氏温度変化を耐えることができます。

4. 素敵な光の品質: 安全ガラスの製造に最も重要な段階は不変のままにガラスの光学的性質を

アプリケーション:

曲面強化ガラス 近代的な建物で広く使用、以下を参照してください。 

1。ベント ベント加工できるガラスは強化絶縁ガラスです。

2. Wavelike と曲線カーテン ウォール オフィス、ショッピング センター、空港、コンサート ホールのパネル

3. 曲面ガラス フェンス手すり//手すり

4. 曲面ガラス パーティション

仕様:

厚さ: 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 
サイズをカスタマイズした: 最大: 5600 mm * 2400 mm、ミニ: 400 mm * 600 mm 
5-6 mm のミニ半径: 1000 mm 
8-12 mm ミニ半径: 1500 mm 
15-19 mm ミニ半径: 2000 mm 
色: クリア、ウルトラ、酸エッチング、灰色、緑、青、ブロンズまたは Pantone グラフに基づく任意の色。

品質:

1。 中国 15 mm 曲面強化ガラス BS 6206 英国安全ガラス規格します。 
2。 中国 15 mm 曲面強化ガラス EN 12150 CE ヨーロッパ安全ガラス規格します。 
3。 中国 15 mm 曲面強化ガラス 中国安全ガラス強制認証 (CCC) に対応します。

詳細 中国 15 mm 曲面強化ガラス:
製品写真:



生産ライン:



パッケージと読み込み:


