
15ミリメートルクリアハーフ強化ガラス卸売、HS強化ガラスパネル、中国で15ミリメートル熱強度強化ガラス。

15mmの透明な半強化ガラスは熱強度ガラスとも呼ばれ、一般的なガラスと強化ガラスの間にあり、強化ガラスの機能に似ていますが、通常のガラスより優れています。半強化ガラスの加工は強
化ガラスと同じです。強化ガラスは600℃以上に加熱して急冷しますが、半強化は自然冷却です。

仕様
ガラス名：15mm白半強化ガラス
ガラスタイプ：強化ガラス、半強化ガラス。熱強度ガラス
最大サイズ：3300×13000mm
厚さ：3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
色：クリア、ウルトラクリア、グリーン、ブルー、グレー、ブロンズなど
加工サービス：合わせガラス、シルクスクリーン印刷ガラス。断熱ガラス
適用：正面およびカーテン・ウォール、天窓、手すり、エスカレーター、外の窓およびドア 



アプリケーション

半強化ガラスは窓、浴室、手すりなどに使用することができます。Alaoは合わせガラスに加工してカーテンウォール、キャノピー、屋根などに使用できます。



強化ガラスと半強化ガラスを比較するにはどうすればいいですか？

1。 強度 - 表面応力  強化ガラス≥90MPa、半強化ガラス24-60MPa。
2。 耐熱衝撃性  強化ガラス200℃、半強化ガラス100℃。
3。 安全性 強化ガラスは、強化ガラスが半分強化ガラスよりも安全性が高い 破壊されたガラス片は、アニールされたガラス片とサイズおよび形状がより類似しており、したがって完全強化ガラス
粒子よりも長く開口部に留まる傾向がある。

半強化ガラスの特長

力 半強化ガラスは一般的なガラスよりも2倍強力です。
安全性 半強化ガラスは75-100℃の温度に対応できます。そして自然発生的な爆発はありません。それが壊れたとき、落下することはできませんが、それは安全ガラスではありません。
半分の強化ガラスは割れないで切り取ることができますが、強化ガラスはできません。



生産ライン 

パッキング




