
中国SGG 17.52 mm低E強化ラミネートガラスサプライヤーおよび製造業者

17.52 mm低E 強化ラミネート ガラスそれは高セキュリティの積層ガラスの一種です。これは2枚の低温焼戻しガラスシートで中間層によって接着されている。中間層はPVB、EVAま
たはSGPであってもよい。 PVBは広く使用されている中間層の一種です。低E強化ラミネートガラスは、省エネルギーと光の汚染において完璧な性能を発揮します。カーテンウォール、ファサー
ド、仕切り、欄干に広く使用されています。

特徴：

1.セキュリティ：17.52 mmの低E強化ガラス。強化ガラスと合わせガラスの利点を兼ね備えています。破損が起こると、層間結合断片、したがって破片は落下しないので、ガラス破損事故
の落下により断片が人間に損害を与えるのを効果的に防止し、個人の安全を確保する。

2.防音：PVBフィルムガラスパネルとは密度が異なり、音の伝達を止めます。合わせガラスの層で絶縁された標準的な窓は、32-35の透過の周りの一種の音を有し、通常の窓の非積層ガラスか
らの非常に改善された音響制御を有する。 

3.省エネルギー：PVBコーティングで作られた建物の合わせガラスは、日光の透過率と空調エネルギー消費を効果的に減らすことができます

4.Anti光汚染：それは太陽の光の伝達を減らすことができます。だから、光の汚染で素晴らしいパフォーマンスを発揮します。

5.3LOW-Eガラスは良好な光学特性を有する。 Low-Eガラスは、可視光線の太陽光の透過率が80％以上と高い。反射率は非常に低く、伝統的なコーティングされたガラスと比較すると、
光学特性が大きく改善される

応用：

 低eガラス窓、低eガラスドア、低eガラスファサード、低eガラスカーテンウォール

低温焼結ガラスの利点は何ですか？

熱や光エネルギーがガラスに吸収されると、それは空気の移動やガラス表面の再放射によって変換されます。家庭のエネルギー効率を高め、使用するエネルギーの量を減らします。低電子強化ガラス
はより効果的です。一方、それはまた、強化ラミネートの利点を保持します。

写真の詳細  17.52mm低温焼結積層ガラス：

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Tempered-Laminated-Glass.htm
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