
17.52 MM 曲げ合わせからす

深セン Sun Global Glass 株式会社、株式会社は、高度なコンピューター制御あるローラーハース処理し、気性も low-e coated ガラス 分。メガネは、ローラー炉に入って
いる、前にガラスが終了、エッジ、洗浄します。一度予熱あり、ロールバック来たり目的の曲線がガラスに与えられるまで、囲炉裏に移動します。ガラスが冷却し、曲面ガラスを強化する焼入れ。曲
面ガラスを積層することができますが、我々 は付属していくつかの付加的な利点と機能、UV 保護サウンド コントロールからカスタムの曲げ合わせからすを提供、これはガラスの 1 つのタイプ
としては広くに適用されています。 ガラスのファサード、ガラス天窓 ガラス製天蓋, ガラスの手すり、など。

17.52 mm 約話しているこのセクションに合わせからすを曲げます。まず、大規模なシート 8 mm フロート ガラスの最終サイズの範囲を獲得しています。ガラスのこれらの個々 の
lites が垂直線で縁取られたし、大型産業用洗浄機に送信します。次に、彼らが曲がっているし、彼らが積層を得る。

17.52 MM 積層曲面ガラス仕様: 

1. ガラスの組み合わせ: 8 mm カーブしたガラス + 1.52 MM PVB フィルムまたは SGP 歩哨フィルム + 8 mm カーブしたガラス

2. ガラス基板: オフにフロート ガラス、低鉄フロート ガラス、染められたガラス、反射ガラス、フロスト ガラス, シルク スクリーン ガラス、Low-E glass、等。 

3. 中間フィルムのオプション: PVB フィルム、EVA フィルム、SGP 歩哨フィルム、等。 

4. ガラスのサイズ: カスタマイズされたサイズ 

5. クライアントは、私たちのコスト計算を行うために便利な曲線の合わせからすの図面を提示しなければなりません。ここで参考までに、以下のように画像を添付しました。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Low-E-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-facade.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-Railing.htm


17.52 ベント強化合わせからすの機能。 

1. さまざまな効果のない明快さの色で利用できます。 

2. は、1 つまたは複数のレイヤーを持つ曲げガラスの 2 つまたは複数のレイヤーを結合によって構築 

3. 複雑な形状、建築・自動車アプリケーション用 

4. すべての主要な業界標準に準拠します。 

湾曲積層安全ガラスの付加的な利点 

1. サウンド コントロール



1.1 外部ノイズは音響のガラスパネルを使用して周波数の広い範囲にわたって効果的に制御できます。

2. UV 保護

2.1 フェージングの紫外線のダメージから保護します。
2.2 中間層はクリアとさまざまな色の利用できます。

3. エネルギー制御

3.1 エネルギー性能高性能ガラスと中間膜を使用して

4. 弾丸耐性の曲げガラス

4.1 さまざまな拳銃や小銃などの小火器から発射された弾丸の浸透に耐える 

4.2 建設に沿って構成と適切な厚さの薄板にされたガラスを使用して、 
ポリビニルブチラール、SGP 歩哨映画の柔軟な結合層


