
8.8.2 超クリア強化歩哨フィルム積層ガラス、高性能設計構造材料

深センサングローバルガラス有限公司は、中国のデュポン SentryGlass の資格メーカーの一つです。

デュポンセントリーフィルムは、ガラスのための設計されたラミネート材料の一種です。従来のラミネート材よりも100倍のタフさがあります (例えば pvb フィルム、eva フィルムなど)。
従来の pvb フィルムや eva フィルムよりも5倍の強度に耐えることができます。これらの特性のために構造部品として sgp の薄板にされたガラスを使用できる、ジャンボサイズおよびよ
り少ない重量のガラス天窓、透明なガラスのファサード、明確な方法ガラス手すり、ガラススカイ、等に適用することを意味する。

このセクションでは、17.52 ミリメートル超クリア sgp SentryGlass、2つの層8mm の低鉄強化ガラスデュポンセントフィルムでは、カスタマイズされたサイズと形状で接着
されています。

仕様:

1. 製品名: 17.52 mm の極度の明確な強化 sgp のフィルムの合わせられたガラス



2. ガラス基板: 8mm 低鉄強化ガラス/8mm 超クリア強化ガラス/8mm スーパーホワイト強化ガラス

3. 中間膜: デュポンセントリーフィルム

4. サイズ及び形: 特注されたガラスサイズおよび形は利用できる。

5. 処理はシリアル化する: 熱は強化した、熱浸したテスト、シルクスクリーンの印刷、穴をあけた、ノッチ、斜めの端、安全コーナー、等を切りなさい

機能:

1. 17.52 mm の極度の白い強化された sgp は従来より5つの時間強いのでガラス安全条件を満たすことができる 17.52 mm クリア強化 pvb フィルム積層ガラス;嵐、台
風、ハリケーンなどの悪天候の要求に応えることができます。したがって、彼らは17.52 ミリメートル超クリア強化されたセントリーガンのフィルム積層ガラスのセキュリティガラスにランクさ
れています。

2. 8.8.2 と比較しなさい明確な強化された pvb の積層ガラス、8mm の低鉄の強化ガラス + 1.52 mm sgp のフィルム + 8mm の低鉄の強化ガラスにより透明な出
現、高い強さおよび安定性の質がある

3.17.52 mm の低鉄の sgp の薄板になるガラスに長い使用法および質の保証、外面および内部のための完全な建築材料がある。

アプリケーション:

今日では、設計者およびエンジニアが高品質ガラスを要求するとき、設計された構造材料として sgp セントの合わせられたガラスを選ぶ。など: ガラスカーテンウォール、ガラスのフロントドア、
ガラスの天窓、ガラスの階段、ガラスのスカイなど

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/8mm-low-iron-tempered-glass-8mm-extra-clear-tempered-glasst-8mm-ultra-clear-tempered-glass-panel.html
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/17.52mm-tempered-laminated-glass-manufacturer-17.52mm-toughened-laminated-glass-price-laminated-safe.html#.WUogYpJ96M8
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-facade.htm

