
SZG - Sun Global Glass - グラスメーカー - 装飾印刷強化ラミネートガラス

17.52mmデジタル印刷焼き合わせガラス 優れた装飾効果を持つ一種の安全ガラスです。これは、通常の焼戻し合わせガラスと同じ安全機能を有する。それは、2枚の8mm強化ガ
ラス（通常は 透明なガラス または 超透明ガラス）は、加熱および高圧の後にPVBフィルムによって密着させる。の違い 普通の焼き合わせガラス それはパターンを持っています。パターン
は、PVBフィルムまたはガラス板の内面に印刷することができます。 

通知：
研磨エッジ、丸み付けコーナー、穴あけ、切り欠き、切欠きなどのすべての加工は、印刷、焼き戻し、ラミネートする前に終了する必要があります。

印刷合わせガラスサンプルの写真：

http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/clear-toughened-glass-8mm-clear-toughened-glass-building-glass-manufacturers-8mm-clear-tempered-glas.html#.WpxW1tx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-low-iron-tempered-glass-8mm-extra-clear-tempered-glasst-8mm-ultra-clear-tempered-glass-panel.html#.WpxWlNx97IU
http://http://www.sggglassmanufacturer.com/products/8mm-8mm-clear-tempered-laminated-glass-17.14mm-clear-toughened-laminated-glass-17.52mm-clear-tempere.html#.WpxXr9x97IU




仕様：
製品名：17.52mmデジタル印刷焼き合わせガラス
単一ガラスパネルの厚さ：4mmガラス、5mmガラス、6mmガラス、8mmガラス、10mmガラス、12mmガラス、15mmガラス、19mmガラス
構成：8mm強化ガラス+ PVB（1.52mm）+ 8mm強化ガラス
使用可能なパターンまたは色：すべてのパターンおよびすべてのパントン色。
最大サイズ：3M * 12M
パッケージ：強力な輸出の木箱
配達：10-15日、緊急サービスが利用可能です
容器：LCL、20'GP、20'OT、40'HCなど

品質基準：
1.中国安全ガラス強制認証（CCC）およびISO 9001。  



2.英国安全ガラス基準のBS 6206証明書。    
3. EN 12150ヨーロッパ安全ガラス基準のCE証明書。

特徴：
1.穴あけ、研磨エッジ、丸み付けコーナー、カットアウト、切欠きなどのすべての加工は、印刷、焼き戻し、ラミネートする前に終了しなければなりません。
2.Safety：印刷された合わせガラスパネルが壊れると、残骸はまだフィルムにくっついて落ちません。怪我を減らすことができます。
3. 17.52mmの印刷合わせガラスは、断熱効果があります。 。
高強度：非焼付積層ガラスと比較して、焼戻し合わせガラスは4〜5倍硬くなります。
5.美的外観：優れた装飾効果を持つ芸術作品のような合わせガラスを印刷する。

応用：
ガラステーブルトップまたはテーブルカバーとして使用されます。2。
2.ガラスの隔壁、ガラスの手すり、ガラスの天井として使用することができます。
3.ガラスのドア、ガラスの床、ガラスの階段、 
4.装飾的な壁として、特にホテルのために使用される。

生産ライン：



安全梱包と積み込み：




