
SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-17.52mm Green強化合わせガラス

 

17.52mmフレンチグリーン強化合わせガラス ライトグリーン強化ラミネートガラス、Fグリーン強化ラミネートガラス、8 + 8mmグリーンラミネート安全ガラス、ライトグ
リーンESG VSGとも呼ばれます。 1.52mm PVB中間膜によって挿入された2枚の8mmフレンチグリーン強化ガラス（または1枚の8mm Fグリーン強化ガラスと別
の8mmクリア強化ガラス）を組み合わせます。高圧オートクレーブで加熱と高圧をかけた後、2枚のガラスパネルをPVBフィルムでしっかりと接着します。 17.52mmの強化ガラスは、
現代の建物で一般的に使用されている安全ガラスの一種です。   

 

17.52mm緑色強化ガラスの画像：







 

通知：

ドリル穴、研磨エッジ、丸みを帯びた角、切り欠き、切り込みなどのすべてのプロセスは、焼き戻ししてからラミネートする前に終了する必要があります。

 

 

8 + 8mm緑強化合わせガラスの利点：



1。 高強度：17.52mm強化合わせガラスは、17.52mm非強化合わせガラスよりも4〜5倍硬くなります。

2。 セキュリティ：破片はフィルムにくっついたままで、ラミネートされたガラスパネルが破損しても脱落しません。

3。 17.52mmフレンチグリーン強化ラミネートガラスグリーンラミネートガラスは、紫外線の一部を遮断できます。

4。 17.52mm強化合わせガラスは、音の透過を低減できます。

 

 

仕様：

製品名：17.52mmフレンチグリーン強化合わせガラス

組み合わせ：8mm Fグリーン強化ガラス+ 1.52mm PVB + 8mmクリア強化ガラス

利用可能な色：ライトブルー、ダークブルー、ユーログレー、ダークグレー、ブロンズ、その他のカスタマイズされた色。

最大サイズ：3.3M * 12M

梱包：輸出用の新しい合板箱。

配達：7-15日、緊急サービスが利用可能です。

 

 

生産設備：



 

 

品質基準：

深センSun Global Glass CO。、Limitedによって製造された17.52mmグリーン強化合わせガラスは、ISO 9001品質マネジメントシステム認証の要件に厳密に従っ
ており、次の品質基準を満たしています。

1.中国の安全ガラス標準（CCC）。  

2. BS 6206英国安全ガラス規格の証明書。    

3.欧州安全ガラス規格のEN 14449証明書（CE）。 

4.米国積層安全ガラス規格のSGCC証明書。

 



 

17.52mm緑強化合わせガラスの用途：

1.柵、手すり、手すり、バルコニー。

2.カーテンウォールとファサード。

3.ドア、窓;

4.Skylight、キャノピー、屋根;

5.店頭ガラス、パーティション。



 

 

梱包と読み込み：

輸出用の安全合板箱



 

 

あなたが興味があるかもしれない他のタイプの合わせガラス：

透明な合わせガラス;

低鉄合わせガラス;

湾曲した合わせガラス;

合わせガラスの印刷;

ワイヤーメッシュ合わせガラスなど



 


