
SZG-ガラスメーカー - 建築用ガラス-17.52 mm黒シルクスクリーン強化合わせガラス手すり

17.52mmシルクスクリーン強化合わせガラス製欄干 で構成されています 17.52mmシルクスクリーン強化合わせガラス 。 17.52 mm強化合わせガラスは、8
枚1枚で組み合わされた一種の安全ガラスです。mmクリア強化ガラス ピース8mm黒シルクスクリーン強化ガラスの他。ガラスが割れても破片がフィルムにくっついて落下しないため、ガ
ラスパネル全体がまだ完全な形をしているため交換前の保護が提供されるため、ガラス破損による人的傷害を効率的に減らすことができます。そのセキュリティのために、それは近代的な建物で広く
使われています。

17.52ミリメートルクリア強化合わせガラス手すりの画像：

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/tempered-laminated-safety-glass-6mm-6mm-13.14mm-tempered-laminated-safety-glass-13.52mm-clear-temper.html#.W_riX9x97IU
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/5mm-clear-tempered-glass-manufacturer-5mm-clear-toughened-glass-factory-clear-toughened-glass-5mm-th.html#.W_ri09x97IU




通知：
穴あけ、エッジの磨き、角の丸み、切り欠き、切り欠きなどのすべてのプロセスは、焼き戻ししてからラミネート加工する前に仕上げる必要があります。

SZG 17.52 mm強化合わせガラス製欄干の利点：

1.安全性：合わせガラスの手すりが壊れても、破片がフィルムにくっついて落下することはありません。ガラス全体が交換前に保護されているため完全な形状になっているため、怪我を軽減できます。
2.高強度：17.51 mm強化合わせガラスの欄干は通常の合わせガラスの欄干より約5倍硬い。
3.透明度が高い：17.52mmの透明強化合わせガラス手すりを通して、はっきりと見ることができます。
選択のための4.Various色、PVBの色はカスタマイズすることができます。

生産 - SZGガラス工場：



仕様：



ガラスタイプ：17.52mmブラックシルクスクリーン強化合わせガラス 
手すりガラスの普及した厚さ：8mm、10mm、12mm、8.76mm、11.14mm、17.52mm、21.52mmなど
素材：8mm強化ガラス+ 1.52mm PVBまたはSGP + 8mmブラック印刷強化ガラス
形状：フラットまたはカーブ形状
サイズ：カスタマイズされたサイズ
深加工：研磨エッジ、ドリル穴、切り欠き、切り欠き、丸角など
利用できる他の色：青い合わせガラス、灰色の合わせガラス、青銅の合わせガラス、等。
配達：7-15日、緊急サービスが利用可能です

17.52mmシルクスクリーン強化ラミネートの他の用途：

品質基準：



SZG強化合わせガラスは、ISO 9001品質管理システム認証の要件に従って厳密に製造されており、次の品質基準を満たしています。

1.中国安全ガラス規格（CCC）。  
英国の安全ガラス規格のBS 6206認証。    
3.米国合板安全ガラス規格：SGCC認証。
4.ヨーロッパの安全ガラス規格：EN EN 14449認証（CE）。 

安全パッキングロード中： 


