
SGG 17.52 mm 強化合わせからすサプライヤーと中国メーカー

17.52 mm 強化合わせからす 2 つのペインから成る 8 mm の強化ガラス 本岩 1.52 mm 用いた PVB または SGP、フィルム、接着剤、弾力性と高抵抗の一種であり
ます。ガラス ・ フィルム貼り合せ、し、オートクレーブで圧縮します。ラミネーション プロセスのガラスはガラスの破損に対して超強力で高保護です。

機能:
1. セキュリティ: 17.52 mm 強化合わせからすは高強度、暴力的ななすかままと inbreaking 試みに対して一方の壊れたガラスに対して深刻な傷害から人を保護します。ガラスの
破片が地面に上下に該当しないが、交換の準備がの前にまだ滞在全体の部分としてフィルム上に立ち往生。 

2. サウンドの証明: 用いた PVB または SGP の映画 板ガラス、健全な伝達を停止と異なる密度を有する。合わせからすの 1 つの層で標準断熱窓は、周りの健全な伝達クラスだろう
32-35、大幅に改善されたサウンド制御積層ガラスなしの通常のウィンドウから。 

3. 紫外線削減。 強化合わせからすは、人や家具のような家の中の物に有害な紫外線の侵入を低減します。 

4. 火災耐貫通性e: それに応じて構成された強化合わせからすは、火災や衝撃から保護します。 

5. 省エネ: 強化合わせからすは、熱 transmissisn を減らす同時にを通じて光を聞かせてください。特別と反射ガラス、低放射率ガラスから成っていたそれだった。

6. 装飾: ガラス クラシック素材ですが違う中間膜本当目のキャッチャーです。我々 は写真印刷シルク、金属、羽、草、半透明、透明または不透明なフィルムで強化ラミネート ガラスを作り出す
ことができます。 

アプリケーション:
1. ガラスの屋根 
2。 ガラスの手すり 
3. ガラス フェンス
4. ガラスのファサード
5. ガラスの床
6. ガラスの階段
7. ガラスのエレベーター
8. ガラスの天蓋
9. %32 ガラス
10. その他ガラス用途は、銀行、空港、ショッピング モール、宝石類のカウンターのようなセキュリティを必要.

仕様:
最大サイズ: 長さ 8000 mm
厚さ測定範囲: 65 ミリメートルの厚さ 4 mm
色の範囲: 透明、半透明、不透明な色やデザイン

処理の詳細:
17.52 mm 強化合わせからすを処理することができます正確にポリッシュ仕上げのエッジ、掘削孔安全コーナー カット アウトと各種アクセサリーを組み立てるため。 

品質証明書:
1. 中国語標準的な ISO と GB15763.3
2. ヨーロッパ標準 EN12543、E12510
3 北アメリカの標準 ANSI Z97.1

17.52 mm の画像の詳細は積層ガラス。

製品画像:

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/8mm-clear-tempered-glass-China-manufacturer-8mm-transparent-toughened-glass-supplier-clear-tempered-.html#.WBsfQNR95R0
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/17.52mm-tempered-laminated-glass-railing-supplier-toughened-laminated-glass-railing-manufacturer.html#.WBsfYNR95R0


強化合わせからすの切断:



生産ライン:



パッケージ:



その他の人気の厚さ:
8.76 mm 強化合わせからす
13.52 mm 強化合わせからす
21.52 mm 強化合わせからす


