
カスタマイズされたデザイン & シェイプ 19 MM 強化ガラス フェンス、ガラス手すり手すり 

ガラスの手すり ガラスの手すり、ガラス手すり、ガラスのデッキで、ガラスのプールのフェンスなどを呼び出してもできます。非常に重要なガラス構造、スタイリッシュなルックスを持ってあなたの
建物になっています。

Sun Global Glass はガラスの手すりやガラスの手すりの制作に豊富な経験です。Sun Global Glass のため特に様々 なカスタム オーダーは事前生産機械など: CNC 切
断機、ダブル エッジ マシンを研削、8 メートルの対流、焼戻し炉、等。

ここでには、19 MM の強化ガラスが含まれています 19 MM クリアな強化ガラス 19 MM 低鉄強化ガラス。

ガラス手すり製作サービスを提供: 

19 mm の強化ガラスをガラスのバルコニー、ガラス手すり、ガラス フェンスに適用すると、次のサービスを持つことができます。

1. シルク スクリーン印刷ガラス パネルの
2. 酸にエッチングされた特別なデザインとガラス面
3. 掘削穴
4. 切り込み
5. 洗練されたエッジ
6. 熱浸漬テスト
7. CAD 図面

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Glass-Railing.htm
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/19mm-toughened-glass-panels-19mm-tempered-glass-panel-19mm-clear-tempered-glass-manufacturers.html#.WEaT-tJ96M8


ガラスの手すりオプション:

1. フレームレス ガラス手すりクリアな強化ガラス、超明確なガラス、染められたガラス、反射ガラスで製作可能で、強化ガラス、シルク スクリーン ガラス用いた SGP 歩哨フィルム合わせか
らすをすりガラス。 

2. 組み立てられたガラス手すりは、PVB を採用できるフィルム強化合わせからす、クリアな強化ガラス、低鉄分強化ガラス、着色強化ガラス、反射強化ガラス厚 8 mm、10
mm、12 mm、15 mm、19 mm、11.52 ミリメートル、13.52 mm から.など。 



ガラス手すりの仕様: 

1. ガラスのタイプ: 8、10、12、15、19 mm ガラスをオフに、品質をグレード  
2. CAD 図面四角形と正方形、その他の異常な形態のガラスパネルでプロデュースする必要がありますを除いては大きさや形をカスタマイズしました。  
3. 最大長さ: 12 メートル  
4. 最大幅: 3.3 メートル  
5. 両方のフラット ガラスと曲面強化ガラスがあります。 

Sun Global Glass の利点: 

1. 大量生産する前に CAD 図面の詳細を提供するために必要  
2. 切り欠き: 図形の切り抜きは、華麗な、正確な、優れた 
3. ドリル穴: 皿穴が正確かつフィッティング要件に最適な、
4. 生成された CAD 図面に基づく  
5. エッジ作業: まっすぐ、平ら、滑らかなガラスのエッジ、気持ちの良い審美的な仕事。 

生産標準: 

私たちの手すりのガラス ISO9001:2015 品質基準の下で生産されており次の標準テスト。 
1. EN12150 CE ヨーロッパ安全ガラス規格に準拠します。   



2. BS 6206 英国基準に準拠します。   

3 GB に準拠 9963-1998年強化ガラスの標準   

4. CCC 中国標準的な強化と Heat-Strengthened ガラスの準拠します。   

19 MM の画像は強化ガラスです。



梱包。 
1. 各ピースのガラス、コルク層間分離をライニングします。 
2. バンド内部泡を保護の新しい航海の木製のケース 


