
SGG 21.14 mm の明確な強化の積層ガラス建築のガラスメーカー

強化積層ガラス 10mm + 10mm また、強化積層安全ガラス 21.14 mm として知られている、2つの層で作られている積層ガラスの一種である 10mm 透明フロートガラ
ス 焼戻しプロセスがになった後 10mm 透明強化ガラス 一緒に sandwish。中間層は主に PVB 膜であり、加熱後、高圧特殊工程、2層のガラス密着性が共に安全ガラスである。ラ
ミネーションのプロセスによって、ガラスは破損に対して極度の強く、高い保護である。

積層ガラスの中間層:

1. エヴァのフィルム: エヴァの薄板にされたガラス使用は豊富な設計および色が付いている屋内装飾ガラスとして、eva の積層物の接着剤は PVB の積層ガラスほど強くない。

2. PVB フィルム: PVB 積層ガラスは、他のタイプの積層ガラスと比較して最も広く使用されています。PVB 合わせガラスは密着性に優れており、SGP 積層ガラスとしての価格は高く
ありません。

3. SGP フィルム: ハリケーンの抵抗ガラスとして呼ばれる SGP のフィルムの薄板にされたガラス。SGP ガラスは非常に強い接着性を有し、強い結合、か湿気の環境を必要とする区域を
使用することができる。

機能:

1. 安全ガラス: 強化された薄板にされたガラス10mm の pvb のフィルムによる小さい粒状および結合への10mm の壊れ目は、落ちない。

2. 音抵抗機能: PVB/SGP/EVA フィルムの密度はガラスと異なって、フィルムはある程度の音伝達を停止できる。従って合わせられたガラスは一種の健全な抵抗ガラスである。

3. 紫外線抵抗: 強化された積層ガラスは紫外線の浸透を減らし、紫外線放射からの屋内目的を保護する。

4. 耐火性の機能: 強化した積層ガラスは火に対して建物を保護できる。

5. 省エネ機能: 強化された積層ガラスは、光を介して、熱伝達を低減することができます, 特に生のガラスは、反射ガラスや low e ガラスで構成さ, 太陽エネルギーの節約効果の非常に良い機
能を持っています.

アプリケーション:

1. ガラス手すり、ガラス手すり、ガラスフェンスなど

2. ガラスのファサード、ガラスカーテンウォール

3. ガラス仕切り、ガラス仕切りの壁

品質証明書:

1. 強化ラミネートガラス 21.14 mm を満たす CCC (中国の安全ガラス強制認証)

2. 強化ラミネートガラス 21.14 mm 中国ラミネートガラス標準 GB9962 を満たしています。

3. 強化ラミネートガラス 21.14 mm ミート欧州安全ガラス stabdard EN12543、E12510。

4. 強化ラミネートガラス 21.14 mm ミートブリティッシュスタンダード BS6206 

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-float-glass-10mm-Manufacturers-in-China.html#.WZp2_IR94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-float-glass-10mm-Manufacturers-in-China.html#.WZp2_IR94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/10mm-clear-tempered-glass-manufacturer.html#.WZp3LYR94dU


画像の詳細  強化積層ガラス 21.14 mm:

製品イメージ:



強化ラミネートガラスの破損:
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