
21.52 MM 曲面強化積層ガラス、10104 曲げ合わせからす、21.52 MM 熱浸しベント強化合わせからす

曲面ガラス 曲げガラスとも呼ばれます、ホット曲げ強化ガラスです。フラット ガラスを軟化度になるまで加熱すると、その後、自動ラジアンを変更して、ラジアンを調整することを実現するために
コンピューター制御によるガラスを確認するパネルを形成できます所望の形状に。コンピューター制御、急速冷却により成形金型を通じてこのように曲面ガラスを両方の利点 ホットの曲げガラス そ
して 強化ガラス.

21.52 mm 曲面強化合わせからすは 2 によって生成された 10 mm の湾曲したガラス、1.52 mm PVB との絆。

21.52 MM HST 曲げ強化ガラス仕様。

仕様:

1. 厚さ: 21.52 MM

2. 最大アーチ高さ: 2 m

3. 最大長さ: 12 メートル

4. 5-6 mm ミニ半径: 1000 mm 

5. 8-12 mm ミニ半径: 1500 mm 

6. 15-19 mm ミニ半径: 2000 mm 

7 色: クリア、ウルトラ、酸エッチング、灰色、緑、青、ブロンズまたは Pantone グラフに基づく任意の色。

8. ガラス基板: 明確なフロート ガラス、低鉄フロート ガラス、染められたガラス、反射ガラス、LOW-E ガラス、等

SGG の特徴は、積層ガラスを湾曲しました。

1. セキュリティ: 21.52 mm 強化ガラスと合わせからすの利点を組み合わせる彼ら合わせからす。中断が発生する層間結合フラグメント、フラグメントが該当しないため、一度はフラグメ
ントを効果的に防止する個人の安全を確保するためガラス破損事件の落下を介して人間に害を与える

2. 防音: SGP または PVB のフィルム ガラスのパネルが付いた異なる密度を実現して音の伝送を停止します。合わせからすの層で断熱標準のウィンドウは、32-35、通常のウィンドウ非
積層ガラスから制御する非常に改良された音のトランス ミッション周りの音の種類があります。

3 紫外線低減: 家具インテリア、カーテンを回避し、その他アイテムを紫外線の影響。

4 耐火性: それに応じて構成されたガラス積層強化火または爆撃から保護します。.

熱の浸透で 21.52 MM 曲面強化ガラス アプリケーション: 

1. ガラスのファサード 

2. ガラスのフロントドア 

3. ガラス プール フェンス 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Curved-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Tempered-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Architectural-glass.htm


4. ガラス天窓 

5. ガラスの天蓋 

6. ガラスの天井 

7. ガラス カーテン ・ ウォール 

8. ガラスのパーティション

ガラスの画像:



生産ライン:
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