
Sun Global Glass 工場 2 層ガラスの間に積層されるタフなプラスチック層の複合で構成されて。中間層は、引裂強度は 5 倍と 100 倍より多くのコンベンショナル PVB
中間層の剛性を提供しています現在の技術を超えて合わせからすのパフォーマンスを拡張します。SGP 事故でも、追加のセキュリティを提供することで休憩耐性のウィンドウの消費者の要求に応え
ます。接着中間層は、乗員の安全性を増加し、壊れたガラスの部分を飛んでから裂傷のリスクを低減します。

仕様: 

1. ガラス基板のオプション: 超明確なフロート ガラス, 明確なフロート ガラス, 着色ガラス, 反射ガラス, シルク スクリーン ガラス、Low-E glass、曇らさガラス等。
2.SGP 歩哨膜厚: 0.76 mm 1.52 mm 2.28 mm 3.04 mm (数量 4 * 0.76 mm).0.76 mm または 0.76 mm の倍数
3.SGP ブランド: Du Pont、ソルーシアのセーフレックス
4. 最大長: 6000 mm を bespoken できます
5. 最大幅: 2500 mm をカスタマイズすることができます
6. フラット積層ガラスと曲面ガラスの両方が 

PVB フィルムと比較しての利点: 

1. 超高セキュリティ恐ろしい天気などの脅威から
2. 爆弾爆発パフォーマンス要件およびハリケーンに抗できる
3. 大きい高温耐久性
4. フラグメントを保持
5. 薄くて軽く PVB、約 100 回 PVB より強い
6.SGP フィルムは、金属板や膜、審美的に、新しい提出するカタチに結ぶことができます。

アプリケーション: 

1. 爆発ガラス
2. 高速列車のフロント ガラス ガラスの階段 (それは金属の棒になります)
3. 手すり-SGP ハリケーン ガラス
4. 天井
5. セキュリティ扉と窓
6. ガラス バイザー

http://www.sggglassmanufacturer.com
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/clear-float-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/tinted-glass.htm
https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Printed-glass.htm



