
SZG-中国ガラスメーカー-21.52MM湾曲デジタル強化合わせガラス

21.52mm湾曲強化ラミネートデジタル印刷ガラス 装飾効果に優れた安全ガラスの一種です。通常の強化合わせガラスと同じ安全機能を備えています。これは、10mmの湾曲し
た強化ガラス（通常は透明な強化ガラスまたは超透明な強化ガラス）と10mmの湾曲した強化デジタル印刷ガラスを、加熱および高圧後にPVBフィルムでしっかりと接着することによって製造
されます。通常の強化合わせガラスのすべての安全機能を備え、優れた装飾効果を備えています。

通知：

穴あけ、研磨エッジ、丸みを帯びた角、切り欠き、切り欠きなどのすべてのプロセスは、焼き戻ししてからラミネートする前に終了する必要があります。

参考画像：





利点：

1.セキュリティ：合わせガラスパネルが破損した場合でも、破片はフィルムに付着し、落下しません。

2.PVBフィルムのため、合わせガラスは音の伝達を妨げる可能性があります。

3.高強度：21.52mmデジタル印刷強化合わせガラスは21.52mm非強化合わせガラスよりも4〜5倍硬いです。

4.美的外観：装飾効果に優れた芸術作品のような合わせガラスのデジタル印刷。

アプリケーション：



1.パーティション、店先のガラス。

2.手すり、手すり、手すり、バルコニー。

4.ドア等。

仕様：

製品名：21.52mm低鉄デジタル印刷湾曲強化合わせガラス

その他の説明：1010.4低鉄湾曲強化合わせガラス、10mm + 10mm湾曲ESGVSG、10mm + 1.52PVB + 10mmエクストラクリア強化合わせガラ
ス、21.52mmスーパークリア湾曲強化合わせガラス、スーパークリア湾曲セラミックフリットガラス



組み合わせ：6mm低鉄デジタルプリント湾曲強化ガラス+ 1.52mm PVB + 6mm低鉄湾曲強化ガラス

パターン：デザインに応じた任意のパターン。

利用可能な色：任意のPantoneおよびRAL色。

サイズ：カスタマイズサイズ、ジャンボサイズをご用意しております。

製造設備 ：

厳格な品質管理：

すべての工程を経て、納品前に厳格な品質検査を実施しています。



品質基準：

SZG-強化合わせガラスは、ISO 9001品質管理システム認証の要件に厳密に従って製造されており、次の品質基準を満たしています。

1.中国の安全ガラス規格（CCC）。

2.英国の安全ガラス規格のBS6206証明書。

3.ヨーロッパの安全ガラス品質基準：EN 14449証明書（CE）。

4.米国合わせ安全ガラスの品質基準：SGCC証明書。




