
SZG-Glass Factory-Construction Glass-21.52MM低鉄勾配強化合わせガラス

 

21.52mm低鉄勾配強化合わせガラス は安全ガラスの一種で、2つの部品で結合されています 10mm低鉄強化ガラス 1.52mmのグラジエント中間層または低鉄強化ガラスとグ
ラジエントセラミックフリットが挿入された低鉄強化ガラスを挿入 1.52mmの透明な中間層。 h ig h圧力オートクレーブで加熱し、h ig h圧力をかけた後、2枚のガラスパネルを中間
膜で完全に接着します。勾配強化合わせガラスは、透明強化合わせガラスのすべての安全機能を備えていますが、芸術的なdes ig nの効果が高く、プライバシーを保護できます。勾配強化合わせ
ガラスは、ホテル、会社のオフィス、店舗の店先、家のパーティション、屋外のバルコニーの手すりなどの室内装飾に広く使用されています。

 

21.52低鉄白勾配積層ガラスサンプルの画像：

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/10mm-low-iron-tempered-glass-10mm-ultra-clear-toughened-glass-10mm-starphire-tempered-glass.html#.Xm84a3Izapo








 

 

SZG工場で製造された勾配強化合わせガラスの利点：

1.H ig h強度：21.52mm勾配強化合わせガラスは、21.52mm焼きなまし合わせガラスより4〜5倍硬くなります。

2.安全性：破片は依然としてフィルムにくっついており、グラジエントラミネートガラスパネルが破損しても脱落しません。

3.低鉄（超透明）勾配強化合わせガラスは、太陽光と紫外線の透過を減らすことができますl ig ht。

4.ジャンボサイズが利用可能です。

5.色の幅広い選択、色を調整することができます。 Pantoneのすべての色とパターンが利用可能です。



6.勾配ガラスは、芸術的なig nの優れた効果があります。

 

 

21.52mm低鉄勾配強化合わせガラスの用途：

その安全性と芸術的特徴のために、色付きの勾配強化合わせガラスは、レストラン、会社のオフィスのパーティション、店の店頭、家のパーティション、ホテルの装飾、博物館のシャワー室などの室
内装飾に広く使用されています。

それ以外の場合、勾配合わせガラスは手すり、バルコニー、手すり、手すりなどにも広く使用されています。



 

 

SZG生産設備：



 

 仕様：

 製品説明 21.52mm低鉄勾配強化合わせガラス

 組み合わせ 10mm低鉄強化ガラス+ 1.52中間層+ 10mm低鉄強化ガラス

 厚さ カスタマイズされた
 色 利用可能 カスタマイズされた、すべての色が利用可能です。
 サイズ カスタマイズされたサイズ、ジャンボサイズが利用可能
 形状 平らで湾曲した
 配送 緊急サービスが利用可能です。

 

 

厳格な品質管理：



すべてのプロセスの後、納品前に厳格な品質検査を実施しています。

 

 

品質基準：

SZG勾配強化合わせガラスは、次の品質基準を満たしています。

1.中国の安全ガラス規格（CCC）。  



2. BS 6206英国安全ガラス規格の証明書。    

3.欧州安全ガラス規格：EN14449証明書（CE）。 

4.米国積層安全ガラス規格：SGCC証明書。

 

 

安全包装：

 



 

あなたが興味があるかもしれない他のタイプの合わせガラス：

透明合わせガラス;

着色された合わせガラス;

湾曲した合わせガラス;

合わせガラスの印刷;



ワイヤーメッシュ合わせガラス;

ファブリック合わせガラスなど

 


