
SZGガラスメーカー-構築ガラス-21.52 mm低鉄強化合わせガラスカーテンウォール

 

21.52mm低鉄強化合わせガラス 安全ガラスの一種で、2枚の 10mm低鉄強化ガラス （超透明強化ガラス）1.52mm PVB中間層を挿入。高圧オートクレーブで加熱お
よび高圧にした後、2枚のガラスパネルをPVBフィルムでしっかりと接着します。 21.52mm低鉄強化合わせガラス、21.52mm超クリア強化合わせガラス、超クリアサンドイッチガ
ラス、1010.4低鉄強化合わせガラス、10mm + 10mmエキストラクリア合わせ安全ガラス、10mm + 10mm超クリアESG VSGなどとも呼ばれます。    

 

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/10mm-low-iron-tempered-glass-10mm-ultra-clear-toughened-glass-10mm-starphire-tempered-glass.html


通知：

穴あけ、研磨エッジ、丸みを帯びた角、切り欠き、切り欠きなどのすべてのプロセスは、焼戻し前に仕上げて積層する必要があります。

 

21.52mmの超透明強化ガラスの画像：





 

 

21.52mmの追加の透明強化ガラスの利点：

1.高強度：21.52 mm強化合わせガラスは、21.52 mm非強化合わせガラスよりも4〜5倍硬くなります。

2.セキュリティ：破片はフィルムに付着したままで、合わせガラスパネルが破損しても落ちません。

3.透明度が高く、部屋を明るく照らすことができ、外を見ると屋外の景色を楽しむことができます。

4.The 21.52mmの低い鉄の合わせガラスは紫外線の伝達を減らすことができます。

5.SZGガラス工場は、ジャンボサイズの合わせガラスを生産できます。



 

 

21.52mm低鉄強化合わせガラスの仕様：

ガラスのタイプ：21.52mm低鉄強化合わせガラス

組み合わせ：10 mm低鉄強化ガラス+ 1.52 PVB + 10 mm低鉄強化ガラス

利用できる色：色は顧客の設計に従って調節することができます。

利用可能なサイズ：カスタマイズされたサイズ、ジャンボサイズが利用可能です。

 

 

厳格な品質管理：

すべての工程の後、納品前に厳格な品質検査を実施しています。



 

 

SZG合わせガラスは、以下の品質基準を満たしています。

1.中国の安全ガラス規格（CCC）。  

2.英国の安全ガラス規格のBS 6206証明書。    

3.欧州安全ガラス規格：EN EN 14449証明書（CE）



4.アメリカの合わせ安全ガラス規格：SGCC証明書。

 

 

生産設備：



 

 

21.52mm低鉄強化合わせガラスの他の用途：

1.Railing、手すり、手すり、バルコニー。

2.天窓、屋根。

5.Storefrontガラス、仕切り。



 

 

ファサードに広く使用されている他のタイプのガラス：

低E合わせガラス;

着色された合わせガラス;

低E断熱ガラス;



ラミネート断熱ガラス;

 


