
SZG-ガラスメーカー-建築用ガラス-天窓/屋根/キャノピー用の低鉄強化合わせガラス-CEおよびSGCC認定

21.52mm低鉄強化合わせガラス 安全ガラスの一種です。これは、1.52mmのPVB中間層によって挿入された2枚の10mmの低鉄強化ガラス（超透明強化ガラス）によっ
て組み合わされています。高圧オートクレーブで加熱高圧した後、2枚のガラスパネルをPVBフィルムでしっかりと接着します。 21.52mm低鉄強化合わせガラス21.52mm超透明強
化合わせガラス、超透明サンドイッチガラス、1010.4低鉄強化合わせガラス、10mm + 10mm超透明合わせ安全ガラス、10mm + 10mm超透明ESGVSGなど。
現代の建物、特にカーテンの壁、窓、ドア、天窓、屋根などで使用されます。

通知：

穴あけ、研磨エッジ、丸みを帯びた角、切り欠き、切り欠きなどのすべてのプロセスは、焼き戻ししてからラミネートする前に終了する必要があります。

天窓プロジェクト：







21.52mmの低鉄強化合わせガラスの画像：



仕様：

製品名：21.52mm強化合わせガラス天窓。

組み合わせ：10mm低鉄強化ガラス+ 1.52 PVB + 10mm低鉄強化ガラス。

層間の厚さ：0.38mm、0.76mm、1.14mm、1.52mm、2.28mmなど。

サイズ：カスタマイズされたサイズ。

最大サイズ：3.3M * 12M。



低鉄強化合わせガラスの利点：

1.高強度：21.52mmの低鉄強化合わせガラスは、21.52mmの焼き合わせ合わせガラスよりも4〜5倍硬いです。

2.安全性：破片はフィルムに付着し、超透明な強化合わせガラスパネルが破損しても落下しません。

3.低鉄（超透明）強化合わせガラスは、日光と紫外線の透過を減らすことができます。

4.ジャンボサイズをご用意しております。

5.透明度が高く、屋内は非常に透明な強化合わせガラスの天窓/屋根で明るくなります。

生産設備：

品質基準：
Shenzhen Sun Global Glass CO., LTDによって製造された21.52mmの強化合わせガラスは、次の品質基準を満たしています。



1.CCC規格（中国安全ガラス強制認証）およびISO9001。

2.英国の安全ガラス規格：BS6206証明書;

3.ヨーロッパの安全ガラス規格：証明書EN 14449;

4.USA安全ガラス規格：SGCC証明書。

品質管理：

原材料と検査



安全梱包と積み込み：




