
SZG-Glass Manufacturer-Building Glass-21.52mm段付きエッジ付き低鉄強化合わせガラス

 

21.52mm低鉄強化合わせガラス 1.52mmの透明なPVB中間層によって挿入された2枚の10mmの低鉄強化ガラスと段付きエッジ（余分な透明な強化ガラス）が組み合わ
されています。 h ig h圧力オートクレーブでh ig h加熱および加熱した後、2枚のガラスパネルをPVBフィルムで完全に接着します。これは一種の安全ガラスです。破片はまだフィルムに
くっついており、ガラスパネルが破損しても脱落しません。

    

 

通知：

研磨エッジ、段付きエッジ、ドリル穴、丸みを帯びた角、切り抜き、切り込みなどのすべてのプロセスは、焼き戻ししてからラミネートする前に終了する必要があります。

 

21.52mm低鉄強化強化ガラスのエッジが階段状の画像：







 

 

21.52mm低鉄強化合わせガラスの利点：

1.H ig彼女の強さ：21.52mm強化合わせガラスは、21.52mm非強化合わせガラスより4-5倍硬いです。

2.セキュリティ：破片はまだフィルムにくっついており、合わせガラスパネルが破損しても脱落しません。

3.H ig h透明度、10 + 10mmの低鉄合わせガラスを通して良好な視界を楽しむことができます。

4. 1010.4の余分な透明な合わせガラスは、紫外線l ig htの一部をブロックできます。

 

 



仕様：

製品名：21.52mm低鉄強化合わせガラス

組み合わせ：ステップエッジ付き10mm低鉄強化ガラス+ 1.52mm PVB +ステップエッジ付き10mm低鉄強化ガラス

利用可能な色：フォードブルー、ダークブルー、ユーログレー、ダークグレー、ブロンズなど。

最大サイズ：3.3M * 12M

PVBインターレイヤーの利用可能な色：グレー、ダークグレー、ブルー、ブロンズ、その他のカスタマイズされた色。

 

 

製造設備：

 

 



品質基準：

Shenzhen Sun Global Glass CO., LTDが製造する強化合わせガラスは、ISO 9001品質管理システム認証の要件に厳密に従っており、次の品質基準を満たしていま
す。

1.中国の安全ガラス標準（CCC）。  

2. BS 6206英国安全ガラス規格の証明書。    

3.欧州安全ガラス規格：EN14449証明書（CE）。 

4.米国積層安全ガラス規格：SGCC証明書。

 

 



品質管理：

すべてのプロセスの後、納品前に厳格な品質検査を実施しています。

 

 

21.52mm低鉄段付き強化ガラスの用途：

1.柵、手すり、手すり、バルコニー。



2.カーテンウォールとファサード。

3.ドア、窓。

4.Skyl ig ht、ルーフ。

5.店頭ガラス、パーティションなど

 

 

あなたが興味があるかもしれない他のタイプの合わせガラス：

透明な合わせガラス;



着色された合わせガラス;

湾曲した合わせガラス;

合わせガラスの印刷;

ワイヤーメッシュ合わせガラスなど

 

 


