
天窓のためのSZGガラス製造業者の建物のガラス緩和された薄板にされた絶縁されたガラス/ ルーフ/ キャノピー

 

24.52 mm積層複層ガラス 一種の省エネガラスです。それは9.52mmによって作られています 強化合わせガラス そして 6mm強化ガラス 乾燥空気かアルゴンガスが付いて
いる9Aアルミニウムスペーサと結合される。ガラスパネルおよびアルミニウムガススペーサーは、高強度および高密度複合接着剤によって囲まれた後に密封された。断熱ガラスは遮音機能と断熱機
能を兼ね備えているため、現代の建物、特にカーテンウォール、窓、ドア、天窓、屋根などで広く使用されています。

 

 

通知：

穴あけ、研磨エッジ、丸みを帯びた角、切り欠き、切り欠きなどのすべての工程は、焼き戻ししてから積層する前に仕上げる必要があります。

 

 

製品の画像

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/8.76mm-clear-laminated-tempered-glass-panel-4-0.76-4-PVB-laminated-toughened-glass-on-sale-4mm-4mm-t.html#.XDcJU1Uzapo
http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.XDcJiVUzapo


 

 

仕様：

製品名：24.52ミリメートル強化積層絶縁ガラス   

組成：9.52 mm強化積層+ 9A空気/アルゴンガス+ 6 mm強化ガラス

スペーサーガス：空気、アルゴン 

スペーサ厚：6A 9A 12A 15A 20A

サイズ：最小サイズ：180×350mm、最大サイズ：3300×12000mm、カスタマイズされたサイズ



配達：デポジットを受け取った後7-15日、緊急のサービスが利用可能です。

 

 

積層断熱ガラス天窓プロジェクト：

 





 

合わせ複層ガラスの利点：

1.遮音性：二重窓は効果的に遮音を妨げます。

2.安全性：強化合わせ絶縁ガラスは一種の安全ガラスです。

3.省エネルギー：断熱ガラスは断熱機能が良好で、室内の温度と湿度を一定に保つことができます。

4.合わせガラスは放射熱を防ぎ、日没や日差しのめまいを減らすことができます。

 

 

製造：



 



 

品質基準：

天窓/屋根/天蓋に使用されるガラスは高品質でなければなりません。 Shenzhen Sun Global Glass CO., LTDによって製造された24.52mm強化合わせ断熱ガラス
は、次の品質基準を満たしています。

1.CCC規格（中国の安全ガラス強制認証）とISO9001。

2.イギリス安全ガラス規格：BS6206証明書。

3.ヨーロッパの安全ガラス規格：証明書EN 14449。

4.USA安全ガラス規格：SGCC認証。

 

 



通常のタイプの絶縁ガラス：

透明な断熱ガラス

着色絶縁ガラス

Low E 絶縁ガラス、

強化絶縁ガラス

合わせ絶縁ガラス

反射絶縁ガラス

断熱ガラスなどの印刷

 

 

梱包とロード中：

 



 


