
24 mm商業熱強化断熱ガラスオファー、6 mm + 6 mm + 12A半強化イグガラス、熱強化ガラス価格、二重ガラス熱強化
ガラス中国サプライヤー。

24 mm熱強化断熱ガラスは、6 + 6 mm 2半強化ガラス+ 12 mmエアースペーサーとアルミニウムフレームで構成されています。断熱空間は、熱交換を遅くし、騒音レベルを下
げるために、乾燥空気、またはアルゴンやクリプトンなどの希ガスで内部が満たされています。



6mm熱強化ガラスとは
熱強化（HS）ガラスは、半強化ガラスとも呼ばれ、ヒートソークテスト（HST）ガラスおよび強化ガラス（全強化ガラス/強化ガラス）とは異なります。

熱強化ガラスの製造手順はカスタマイズされた製品であり、強化ガラスに似ていますが、加熱と冷却サイクルの時間は強化ガラスよりも長くなります。 HSガラスは加熱と冷却のサイクルで処理され
ているので、同じ厚さと形状の焼鈍ガラスの約2倍の強度があります。特にソーラーコントロールコーティングガラスとLow-E コーティングガラスとの組み合わせは、健全な解決策を提供します。

24mm熱強化断熱ガラスの性能
•安全性と強度：熱強化された断熱ガラスは、自然発生的な爆発が発生することはなく、割れが発生したときにガラスが破片となるため、開口部に留まりますが落下しません。
•光学性能：目に見えるLT 10％-80％とLR 13％-35％は、断熱ガラスの異なるペインに依存します
•断熱材省エネルギー：ガラス層間の乾いた空気の熱伝達率は1/27で、ガラスを透過する熱が少なくなります。
•遮音性：断熱ガラスを使用すると、合わせガラスを使用すると騒音を低減できます。80デシベルの交通騒音は45デシベルにもなります。
•結露防止：乾燥剤がスペーサー内部の乾燥を保ち、結露防止に役立ちます。
上記の特徴に基づき、断熱ガラスパネルは建設、列車、船舶、冷凍庫などに広く使用されています。

仕様
ガラス名：24mm耐熱ガラス
ガラスタイプ：熱強化（HS）絶縁ガラス、半強化ガラス
ガラス厚さ：3mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm
サイズ：最小サイズ：300mm * 300mm最大サイズ：2500 * 4000mm、カスタマイズされたサイズ
アルミニウムスペーサ：６Ａ、９Ａ、１２Ａ、１６Ａ、２０Ａ。
ガラスの色：透明、透明、白、グレー、青、緑、ピンクなど
アプリケーション：1。オフィス、住宅、商店などにおける窓、ドア、店頭の外部使用



2.インテリアガラススクリーン、パーティション、手すりなど
3.店のディスプレイウィンドウ、ショーケース、ディスプレイ棚など
4.家具、その他

応用： 熱強度絶縁ガラスは、オフィスの店頭、カーテンウォールの壁、室内の仕切り、窓、店のディスプレイ窓、家の窓などに使用できます。



生産ライン ：



パッキング




