
フラット & 湾曲 25.52 mm 熱浸漬積層ガラス-オーダーメイドの設計化合物の建物のガラス!

HST の安全強化ラミネートガラスは、2つの強化ガラスのペインで構成されている 熱浸漬試験、 それらは1つ以上の層によって結合される PVB のフィルム (透明なビニールの層)/SGP
フィルム/エヴァのフィルムそれの間で衝突の粉砕からガラスを防ぎなさい。

このセクションでは、25.52 mm 熱浸漬試験強化積層ガラスは、セキュリティ化合物の建物のガラスです。あなたは非常に柔軟なガラスの組み合わせを持つことができ、別のプロジェクトの
需要を満たすために、特定の層間膜で動作します。など: 

1. 12 ミリメートル hst クリア強化ガラス + 1.52 mm 中間膜 (SGP フィルム・ PVB フィルム・ EVA フィルム) + 12mm hst クリア強化ガラス

2. 12 mm HST 超クリア強化ガラス + 1.52 中間膜 + 12mm 熱浸漬ウルトラクリア強化ガラス

3. 12mm のシルクスクリーンのガラス hst + 1.52 mm の中間膜 + 12mm の熱浸したテストゆとりの強化ガラス/12mm の超ゆとりの hst のガラス

4. 12mm の酸は透明な強化ガラスをエッチングした明確な酸のエッチングを施した12ミリメートルの熱浸漬 + 1.52 mm の中間膜フィルム

5. 12mm の低い鉄の酸は強化ガラス hst をエッチングした + 1.52 mm 中間膜 + 12 mm HST の低鉄の強化ガラス。

6. など。ようこそガラス基板を示すために OEM の注文を配置するには、常にあなたの期待を超えて高品質のガラスを持つことができます。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Heat-Soaked-Glass.htm


仕様:

1. ガラス製造: 25.52 mm 厚 HST 強化ラミネートガラス

2. ガラスの処置: 熱浸したテスト

3. 中間膜: SGP フィルム、PVB フィルム、EVA フィルムなど

4. ガラス基板: 12 mm HST クリア安全強化ガラス、12 mm HST 低鉄強化ガラス、12 mm 熱浸したシルクスクリーンガラス、12 mm 熱ソークサンド強化ガラ
ス、12 mm クリア酸エッチング強化ガラス、12 mm スーパーホワイト化学エッチング強化ガラス、等

5. ガラスサイズ及び形: 特注サイズ、平らな及び湾曲した形は利用できる。

6. 加工サービス: 穴あけ、切欠き、斜めエッジなど

7. 質の標準: ISO90001-2015 年のセリウムの標準

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/12MM-HEAT-SOAKED-TOUGHENED-GLASS-12MM-HEAT-SOK-SAFETY-GLASS-12MM-HST-TEMPERED-GLASS.html#.WZxFMSgjEdU


機能:

1. 25.52 mm 厚さの安全強化サンドイッチガラス HST はアニールされた積層ガラスよりも靭性がある

2. ヒートソーク試験は、強化ガラスの自発的な爆発率を低減することができます, それは強化ガラスの安全性を向上させるための有効措置として取られる

3. プロジェクトのニーズに合わせて柔軟に組み合わせることができます。

4. シンセン Sun Global Glass co.、限られたあなたの CAD のデッサンに主題ガラスを作り出し、高品質および高効率のガラスを提供できる。

アプリケーション:

1. HST 強化ラミネートガラス屋根

2. ガラスカーテンウォール強化ラミネートガラス熱浸漬試験

3. 熱浸すテスト安全強化ラミネート ガラスパーティション

4. など。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/glass-partition.htm

