
25.52 デュポンセントリーフィルム積層ガラス-セキュリティガラスが容易になりました

我々は、デュポンセントリーフィルムも SGP フィルムと呼ばれることを知っているように、それは積層ガラスが強く、より保護になることができます安全ガラス中間の重要な技術です。

なぜ SGP フィルムは PVB フィルムよりも優れた性能を持っている?

1. 専門の安全ガラス区域の適用のために作成される SGP のフィルム、例えば高い保証艶出しおよびハリケーンの抵抗窓、ドア、店の前部ドア、等。

2SGP 中間サンドイッチガラス 建築家がガラスの性能の相違を作ることができる材料を必要とするとき重要で、有効な設計されたガラス構造になっている。

3. デュポンセントリーガンのフィルムは、従来の積層ガラス中間よりも100倍の強度を有しています。 PVB フィルム、EVA フィルムなど

4. 彼らはより多くの耐久性と透明性を持っている

5. SGP フィルムのより多くの利点は、歩哨のフィルムの細部の指定を有するために私達と連絡しなさい。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/SGP-Laminated-Glass.htm


このセクションでは、以下のように 25.52 mm クリア反射強化 HST SGP フィルム積層ガラスガラスの建設:
12 mm クリア反射強化ガラス熱浸したテスト + 1.52 ミリメートル SGP フィルム + 12 mm クリア強化ガラス熱浸した。

これら二つのガラスは、熱浸漬試験を行っている、主な目的は、強化ガラスの自己破壊的な速度を低減することです。緩和されたガラスの自発は常にあった、これについてのより多くの情報、参照し
なさい 熱浸漬試験ガラス.

仕様:

1. ガラス厚さ: 25.52 mm

2. ガラス基板: 2 ×12mm の1つのパネルをクリア HST で強化1つのパネル (側面 1) HST と銀反射太陽シェーディング 

3. 中間膜映画: 1.52 mm SGP フィルム

4. ガラスサイズ: 特注サイズ

5. ガラスの形: 平らで、曲がることは利用できる

6. 処理サービス: 掘削された穴、切口のノッチ、シルクスクリーンの印刷、磨かれた端、斜めの端、熱増強される、完全な強化された、等。

7. MOQ: 500m2

機能:

1. 太陽光制御と省エネ
1つのガラスパネルは銀製のコーティングの反射ガラス、ここにあるオフラインのコーティングまたは柔らかいコーティングである。それは、自給光の透過率を提供することができますが、それでも
太陽光制御と省エネに良いパフォーマンスを提供することができます。ここではガラスのデータをカスタマイズすることができます, カスタマイズされた省エネガラスを注文するとの接触へようこそ.

2. 熱浸すテストは強化されたガラスをより多くの安全になるようにする。
  これらの2つのガラスパネルは、最大の緩和ガラスの自発を減らすことができる熱ソークテストを行っている。

3. SGP 層間膜は、それがハイエンドのセキュリティガラス、ハリケーンプルーフガラス、ストーム抵抗ガラスなどになるのに役立ちます。

アプリケーション:

12 mm 銀反射強化ガラス HST + 1.52 ミリメートル SGP +12 mm クリア強化ガラス熱浸漬試験 ガラス屋根のシステムのために使用することができる;ガラスの建物の封
筒の解決、ガラスカーテンの壁、ガラス肋骨、等。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/12MM-HEAT-SOAKED-TOUGHENED-GLASS-12MM-HEAT-SOK-SAFETY-GLASS-12MM-HST-TEMPERED-GLASS.html

