
SGG 30 mm 強化合わせからす床建物のガラス メーカー

ガラスの床: ガラスの床の原料は、積層ガラスは、良好な安定性と耐衝撃性は他の通常の品質のガラスのように折れたため容易ではないです。ガラスの床は、部屋の光を拡大することができ、光でいっ
ぱい部屋を作る非常に良好な光透過があります。

アンチ スリップのガラスの床の種類: 

アンチ スリップのガラスの床の 2 つの種類があります、1 つが本当のアンチ スリップ積層ガラスの床、その他のタイプはスリップ防止機能を持つ印刷の小さな丸い点。

1. アンチ スリップ ガラスの床 

2. シルク スクリーン ガラスの床とアンチ スリップ機能



仕様: 

ガラスの床は通常、3 層積層ガラスによって生産されます。

厚: 6 mm + 6 mm + 6 mm、8 mm + 8 mm + 8 ミリメートル、10 ミリメートル + 10 mm + 10 mm、12 mm + 12 + 12
mm 等

ガラスの種類: クリア強化合わせからす、合わせからす、すりガラスの合わせからすは、アンチ スリップ積層ガラスなどのシルク スクリーン。

ガラスの床の使用のための利点

1. 安いコスト、ガラスの床のコストは安い他の材料と比較してます。

2. 環境にやさしい: 木製の床と比べると、ガラスが環境友好的な意志自然の害が原因ではないです。

3. 簡単なクリーニングのため: 直接洗浄に水を使用できる他の材料と比較して洗浄、ガラスの床は簡単です。

4. 抗腐食と対策の昆虫。



何がガラス床の取付けに注意を払う必要があります?

1、ガラスの床の地上階を敷設がスムーズなクリーン必要があります。

2、ガラスの床の施工前に、最高はのための地面のタイル張りのガラス以上 24 時間建設サイトの気温は最高 15 ℃、周囲カット ガラス両端 5 cm 以上を残しました。

床重ね、逆の約半分、貼り付けの前に、3、スタートが敷設 (歯スクレーパーとスクレーパーを使用して) ガムをこする床の真ん中からガラスを貼り付けます。

品質管理: 

ISO 9001 品質管理のもと製造ガラスの床を Sun Global Glass と私たちのガラスの床は、以下の規格に準拠します。

1. ガラス床満たす BS 6206 英国安全ガラス標準。 

2. ガラス床満たしてアン 12543 CE ヨーロッパ安全ガラス標準。 

3. ガラスの床を満たす中国安全ガラス強制認証 (CCC)

画像の詳細 30 mm 積層ガラス床:

製品画像:



生産ライン:



パッケージ:




