
SZG 31.52mm積層ガラスフィン-中国で最高の建築用ガラス加工ガラス工場

ガラスフィンは、構造ガラスのファサードの最も初期の形態であり、最も一般的に使用される要素は、ガラスフィンです。これらの建築コンポーネントは、構造材料としてガラスの可能性を最大限に
活用し、同時に、ガラスグリッドの各垂直線でガラスペインに垂直にセットされたガラスフィンを使用して、最大の透明度と遮るもののないオープンビューを実現します。 31.52mmの積層ガ
ラスフィンは、 31.52mm合わせガラス。

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/31.52mm-tempered-laminated-glass-15154-toughened-laminated-glass-15mm-1.52mm-15mm-tempered-laminated.html#.XaLzmy4zYdU




ガラスフィンの機能：

1.完全な構造ガラスの壁またはすべてガラスフィンのあるガラスは、構造ガラスフィンでほぼ100％作られています。

2.ガラスフィンは、最も透明な「軽い」構造で、目に見えないものと見なされます。これらの構造には鉄やコンクリートの下部構造がなく、完全にフレームレスであるためです。

3.ガラスフィンで作られた下部構造は、完全に安全ガラスで作られており、完全に気密性と防水性があります。

 



仕様：

ガラスフィンの厚さ：13.52mmガラスフィン、17.52mmガラスフィン、21.52mmガラスフィン、25.52mmガラスフィン、31.52mmガラスフィ
ン、39.52mmガラスフィンなど

ガラス組成：二重合わせガラス、三重合わせガラス、多層合わせガラス

ガラスサイズ：3.3x12m、最大サイズ、クライアントの図面に基づいてカスタマイズされたサイズ



ガラス色：青いガラスのひれ、青銅のガラスのひれ、緑のガラスのひれ、灰色のガラスのひれ、透明なガラスのひれ、低い鉄のガラスひれ等

 

品質管理：

ガラスフィンはファサードにとって非常に重要な構造であり、当社のガラスフィンは次の基準を満たしています。

 

1. 31.52mm積層ガラスフィンは、BS 6206英国安全ガラス規格に適合しています。



2. 31.52mm積層ガラスフィンは、EN 12150およびEN14449 CE欧州安全ガラス規格に適合しています。

3. 31.52mm積層ガラスフィンは、SGCC ANZI Z97 USA安全ガラス規格に適合しています。

4. 31.52mm積層ガラスフィンは、中国の安全ガラス強制認証（CCC）に適合しています。

5. 31.52mm積層ガラスフィンは、中国品質基準GB11944に適合しています。

6. 31.52mm積層ガラスフィンは、中国建設ガラス規格GB9962およびGB15763.2に適合しています。

7. 31.52mm積層ガラスフィンは、イスラエルSIIテストに適合しています。




