
SGG 6mm + 15a スペーサー + 6mm low e 断熱ガラス

-防音ガラス & 断熱ガラス & 太陽エネルギー省エネガラス建材

31ミリメートル low e 断熱ガラスが作られています 6mm low e ガラス そして 6mm 強化ガラスシート そして、15mm のアルミフレームで接着し、空気またはアルゴ
ンを充填することができるエアスペースは、IGU の各エッジ (断熱ガラスユニット) は完全に浸透蒸気水を避けることができる高強度のシーラントで密封された、断熱ガラスの利点のほとんどが減
少している熱損失, 低エネルギー消費, 高効率の省エネと熱のまま, それは多くのホームアプリケーションの消費を保存することができます.断熱ガラスは、太陽エネルギーガラスの一種であり、近代
的な建物で広く使用されています。

絶縁ガラスの仕様:

ガラスの厚さ:16 mm 断熱ガラス、18ミリメートル断熱ガラス、19 mm 断熱ガラス、21ミリメートル断熱ガラス、22mm 断熱ガラス、24ミリメートル断熱ガラ
ス、25mm 断熱ガラス、26mm 断熱ガラス、28ミリメートル断熱ガラス、29断熱ガラス、30mm の断熱ガラス、31ミリメートル断熱ガラス、32mm の断熱ガラ
ス、35 mm 断熱ガラス、36 mm 断熱ガラス、40ミリメートル断熱ガラス等

スペーサーの厚さ: 6a 断熱ガラス、9a 断熱ガラス、12a 断熱ガラス、15a 断熱ガラス、20a 断熱ガラス

ガス: 空気ガス断熱ガラス、アルゴンガス断熱ガラス

最小サイズ: 200x200mm

最大サイズ: 3300x12000mm

二次シーラント用複合 (構造シール、PIB)

長さまたは幅の公差 (mm):

L/W < 1000 ±2.0

1000≤ L/W < 2000 + 2,-3

L/W ≥2000±3.0

厚さ公差 (mm):

T < 17 ±1.0

17≤ T < 22 ±1.5

T > 22 ±2.0

絶縁ガラスの種類:

1. フロート断熱ガラス、主にガラス窓として使用

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/6mm-sunergy-clear-low-E-glass-6mm-online-coating-sunergy-solar-control-glass-6mm-hard-coating-Low-E-.html#.Wa47wYR94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/CE-BS-6206-Standard-custom-design-6mm-transparent-tempered-glass-China-factory.html#.Wa47m4R94dU


2. 強化断熱ガラス

3. 反射断熱ガラス

4. Low e 断熱ガラス

low e 断熱ガラスの特徴:

1. Low e の絶縁ガラスに非常によい省エネの効果がある。エネルギーの効果をより良くするために、人々は窓を大きく開くことができます。

2. Low e 断熱ガラスは、豊かな色と優れた芸術的パフォーマンスを持っています。

3. Low e 断熱ガラスは、室内環境を改善することができます。中空ガラスは、太陽をインターセプトし、放射線の不快感によって引き起こされる熱を防止し、日没日がめまいを引き起こした削
減することができます。

アプリケーション:

断熱ガラスは、アーキテクチャで広く使用され、以下のように参照してください:

1. ガラス窓およびガラスドア、ガラス仕切り

2. ガラスカーテンウォール、ガラスのファサード、ガラスの壁

3. ガラス手すり、ガラス手すり、ガラスフェンスなど

品質:

私達の絶縁されたガラスは厳密に品質システム ISO9001 に続き、次の標準を満たす作り出される:

1. CCC 規格 (中国安全ガラス強制認証)

2. 中国はガラス質の標準的な GB11944 を絶縁した

3. 欧州安全ガラス品質標準 EN12150

製品の詳細:

31ミリメートル low e 断熱ガラスの製品写真:







low e 断熱ガラスの性能:



生産ライン:

パッケージとロード:





私たちの約束は、あなたが受け取ることです 6mm + 15a + 6mm low e 断熱ガラス 私達からの高品質および安全条件を使って。 


