
SZGガラスメーカー - ガラス10mm + 10mm + 10mm透明強化ガラス

33.04mmの合わせガラス と同じ方法で生産される 10mm + 10mmの合わせガラス。それは、加熱と高圧の後に1.52mmのPVB / SGP中間層によって挿入
された3枚の10mm強化ガラスによって常に作られ、3枚のガラスパネルは中間膜によってしっかりと接着される。実際に、ガラスの組成は、例えば、ガラスパネルおよび中間層の厚さまたは種
類などのようにカスタマイズすることができる。もちろん、10mm + 10mmの合わせガラスに比べて、強度は高く、重い衝撃にも耐えることができます。     

通知：
穴あけ、研磨エッジ、丸み付けコーナー、カットアウト、切削ノッチなどのすべてのプロセスは、焼き戻されて積層される前に完了しなければなりません。

利用可能な他のタイプの合わせガラス：
低鉄積層ガラス（超透明）。
曇った合わせガラス;
着色された合わせガラス; 
アンチスリップ合わせガラス;
シルクスクリーン合わせガラスなど

33.04強化サンドイッチガラスの画像：

http://https://www.sggglassmanufacturer.com/products/21.52mm-tempered-laminated-glass-factory-21.52mm-toughened-laminated-glasson-sale-laminated-safety-g.html#.Wwt86-6WSUk




仕様：
ガラスの名前：33.04ミリメートル強化ガラス
他の名前：10mm + 10mm + 10mm透明強化ガラス、ポリラミネート合わせガラス、33.04mm強化ガラス、10 + 10 + 10強化サンドイッチガラス、安全積層
ガラス、透明強化ガラスなど。
構成：10mm強化ガラス+ 1.52mmインターレイヤー+ 10mm強化ガラス+ 1.52mmインターレイヤー+ 10mm強化ガラス
層間層厚：0.76mm、1.14,1.52mm、2.28mm等
最大サイズ：3300M * 12000M
ガラスの種類：クリアラミネートガラス、
パッケージ：輸出木箱
配達：7-15日、緊急サービスが利用可能です。

焼戻しガラスの破損試験強化ガラス：



強化ガラスの利点：  
1.安全性：残渣はまだフィルムに貼り付けられ、合わせガラスが破損しても落ちることはありません。
2.Soundプルーフ：合わせガラスは、ある程度の音の透過を阻止することができます。
3.耐火ガラスに拡張でき、銀行等の保護壁として使用できます。
4.高強度：33.04mmの強化ガラスは、重い衝撃に耐え、重量が重く、通常の合わせガラスよりも高い強度を持ちます。
光の良好な透過と、層間膜は、紫外線の透過を減らすことができます。5。

アプリケーション：
33.04mmの強化ガラスは重い衝撃に耐えることができ、強度も非常に高く、主に次の用途に使用されます。
1.Laminatedガラスの床;
2.階段。
鉄道駅や大型バスステーションなどの天窓とキャノピー。
保護壁として使用されます。



品質基準：
SZGガラス工場で製造された焼き合わせガラスは、以下の基準を満たしています。
1.中国安全ガラス強制認証（CCC）およびISO 9001。  
2. BS 6206英国安全ガラス基準の証明書。    
3. EN 12150ヨーロッパ安全ガラス基準のCE証明書。 
4.アメリカの積層安全ガラス基準のSGCC証明書。

製造：



安全パッキング&読み込み中：




