
3mm 酸エッチングされた曇りガラス---中国建築ガラス工場で製造

透明なフロートガラスの酸エッチングにより、透明なエッチングされた曇ったガラスが生成される。透過時に光を散乱させ、不透明な効果を得て高い光透過率を維持することができます。装飾産業の
発展に伴い、艶消しガラスはその特徴に応じて不可能な装飾ガラスの1つになります。

SGG酸エッチングガラス仕様：

1.ガラスの厚さ：3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、15mm、19mm。
2.ガラス基板：透明ガラス、超透明ガラス、着色ガラス、シルクスクリーンガラスなど
3.ガラスの色：透明、超透明、フランス緑、暗緑、濃い灰色、ユーログレー、ダークブルー、フォードブルーなど
4.標準サイズ：1830mm * 2440mm、2140mm * 3300mmなど

特徴：

1.片面または両面を刻むことができます。 
2.エッチング艶消しガラスは半透明の外観をしており、プライバシーガラスとして使用されています。
3.滑らかな表面
4.透光性のつや消し表面は、入射光を散乱させるので、反射したグレアも低減されます。

酸エッチングされたガラスの適用： 

1.Acidエッチングガラスのドア、窓、シャワードア、等 
2.不透明なガラスの欄干、ガラス製の柵、ガラス製の柵など 
3.半透明酸エッチングガラススカイライト、ガラスキャノピー、ガラス天井など 
4.ガラスルーバーパネル、ガラス棚など 

3mm酸でエッチングされた曇りガラスの写真：

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/4mm-acid-etched-frosted-glass-4mm-obscure-frosted-glass-4mm-frosting-glass-panel.html#.WQWYIlZ97IU
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