
SGG 8.38 mm ダークグレー PVB フィルムラミネートガラス

積層ガラスは、割れが発生したときに層間膜が2枚のガラスパネルを機械するタイプの安全ガラスです。この層間膜は、ポリビニルブチラール (PVB)、エチレン-酢酸ビニル (EVA)
または SGP セントリーガンフィルム、ガラスのその2つ以上の層の間にすることができます。中間層はガラスの層を壊れたときでさえも結合させ、高い強さはガラスが大きい鋭い部分に
壊れることを防ぐ。

このセクションでは、8.38 mm の濃いグレーの合わせガラスは2個 4 mm ダークグレー彩色ガラス 0.38 mm PVB フィルムをクリアカラーで接着していま
す。PVB フィルムのおかげで、複数の色のオプションを持っています, それは、PVB フィルムの積層ガラスにつながるカラフルなを持つことができます, 鮮やか効果, 異なるアプリ
ケーションのニーズを満たすために.

4mm の暗い灰色の着色された浮遊物ガラスの各部分は等級の質、無カビの点、傷、泡無しでなければならない;彼らはきれいに洗浄し、乾燥した後、彼らは真空環境下で PVB フィ
ルムで接着されます。最後に、彼らは8時間の高圧処理の下で積層ガラス炉にとどまる。

仕様:

1. ガラス基板: 4mm の暗い灰色の浮遊物ガラス

2. 中間膜: 0.38 mm クリア PVB フィルム

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/4mm-dark-grey-tinted-glass-tinted-glass-4mm-drak-grey-4mm-dark-grey-float-glass.html#.WjNrJdLXYdU


3. 在庫サイズ: 2134mm * 3300mm

4. カスタマイズされたサイズ及び形: 利用できる

5. 加工サービス: ドリル穴、切欠き、安全コーナーなど

6. その他の PVB フィルムの色: 赤、緑、灰色、ピンク、黄色、不透明な白、乳白色、等。

7. 製造時間: 支払の後の7営業日以内に、受け取られる。

機能:

1. 積層アニールガラスは、クライアントがガラスを受け取るときにスライスにカットすることができますが、彼らはもう緩和することはできません。PVB フィルムの中間膜は、700度までの
焼戻し炉高温によって溶融されます。

2. 1 つの同じ厚さの単一ガラスと比較されて、破片が PVB フィルムによって一緒に付着することができるので安全ガラスにランク付けすることができ人間に傷つくことを減らすため。

3. それらはまた同じ厚さの非積層のガラスパネルと比較する音の減衰を大幅に改善する窓の健全な絶縁材の評価を高めるのに使用することができる。

アプリケーション:

1. ガラスドア、窓、床、階段として使用することができる

2. テーブルトップ、テーブルカバーとして使用することができます。 

3. ガラス柵、塀、天井、屋根、正面、仕切りの壁として使用することができる。

品質:

1. ヨーロッパ、北アメリカおよび中国の標準と会う: ISO、CCC、セリウム、EN12543。

2. 積層のために完全な平らで、純粋の高品質の明確な浮遊物ガラスシートの 40% を選びなさい

3. 最高品質の PVB 生産国内サプライヤーを使用します。

生産ライン:



パッキング及びローディング:




