
SGG ティンテッド ガラス 5.5 MM ダーク グレー-することができます暗いグレー ミラーをコーティングします。 

我々 はガラスのプロセスが明確なアニール ガラスに似ている知っています。トウィール スズ浴にし lehr を流れる溶融ガラスと混ぜて着色剤の所定量入れています。一方、すず、重力と表面張力
の作品下ガラスを介して浮かんで滑らかで両側にフラットになります。着色ガラスの素晴らしい利点は、日射透過率を軽減できることです。 

グレー色のカラーに特にガラスはスペクトル選択ではなく、光と熱の侵入を軽減します。濃いグレーとグレー ユーロから私たちは、厚さ 4 mm から 10 mm まであります。 

SGG 5.5 MM 暗いグレー ガラスについて主な特長:

日射制御性能、空調コストを削減します。例: 内部および外部の反射、光のまぶしさ、そして他の透明なガラスと他の色に比べてプライバシーの改善を提供するを減らすため。 
光透過率を減らす同じ厚さを持っている他の色と比較するとき。 
紫外線を抑える良い性能を持っています。 
ダークグレー積層ガラス、暗い灰色絶縁ガラス、暗い灰色の曇らされたガラスなど、暗いグレー強化ガラスにできます。 

仕様 SGG グレーの着色ガラス。  

厚さ: 4 mm 5 mm 5.5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 
利用できる色: 暗い灰色、明るい灰色/ユーロ グレー/スモーキー グレー 
 在庫サイズ: 1650mmx2440mm、1830mmx2440mm、2140 mm * 3300 mm、2440 mm * 3300
mm、2250mmx3300mm  
カスタマイズされたサイズは利用できます。 

生産標準:

EN12150 欧州ガラス標準に準拠します。  
ASTM1048 アメリカン スタンダードに準拠します。  
9963-1998年強化ガラスの標準 GB に準拠します。  
17981-1999年中国標準調質と Heat-Strengthened ガラス GB に準拠します。  
安全ガラスの中国強制認証 (CCC)、IGCC、CSI を遵守します。  

着色ガラス 5.5 mm ダラク灰色のアプリケーション: 

暗い灰色のウィンドウ ガラス パネル 
濃いグレー強化ガラス テーブル トップ 
着色の濃いグレーのガラス厚さ 5.5 mm の強化、積層、絶縁できます。従ってそれはガラスの壁、ガラスの外観、ガラスの手すり、ガラスの手すり、ガラスのバルコニー、
ガラス パーティション、ガラスのテーブルにトップスを適用できます。  



グレー ガラス ルーバー板 
 ... 

5.5 MM ダークグレーの詳細は彩色ガラス。

製品写真:

生産ライン:



パッケージと読み込み:





私たちは、常に高品質 5.5 ミリメートルを持つことができる約束する配信時間が最も効率の彩色ガラス暗い灰色。


