
11.52mmクリアラミネートガラス 安全ガラスの一種であり、粉砕されると一緒に保持されます。これは1.52mmのPVBの1つの層を5mmの透明な強化ガラスの2枚の間
に挟み、熱と圧力の組み合わせを適用して層を互いに恒久的に挟み込むことによって製造される。

ラミネートガラスは、建築物、特に人体への衝撃の可能性がある領域、または粉砕された場合にガラスが落下する可能性がある領域で通常使用されます。その上、積層ガラスは、 手すり と天窓。耐
候性を必要とする地域では、外装店舗、カーテンウォール、窓などで合わせガラスが使用されることがよくあります。

11.52mmの強化された合わせガラスは、同じ厚さのモリ石ガラスパネルに比べて音響減衰を大幅に改善する窓の遮音評価を高めるためにも使用されています。この目的のために、特殊な「音
響PVB」化合物が中間層に使用される。窓用合わせガラスの追加の特性は、PVB中間層が本質的にほとんどの紫外線を遮断できることである。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/Clear-Laminated-glass-balustrade-5mm-5mm-6mm-6mm-8mm-8mm-10mm-10mm-11.52mm-13.52mm-17.52mm-21.52mm-C.html


 

SZG積層ガラスの利点

SZGは高品質の透明フロートガラスとPVBフィルムを使用して合わせガラスを製造します。これにより、ガラスは衝撃エネルギーを吸収して浸透する能力があります。ガラスが破損する可能性が
ありますが、ガラス破片はPVB中間層に付着し、怪我や物的損害の恐れがあります。

SZG積層ガラスはノイズに対する優れたバリアを持ち、紫外線を遮断することができます。 PVBは、合わせガラスを効果的なサウンドコントロール製品とし、見える光のほとんどを透過させま



す。

SZGは顧客の要求に応じてカスタムすることができます、最大サイズは3300mmx13000mmです。我々はまた、フラットまたは 湾曲合わせガラス強化された、熱強化されたもの
などを含む。内層は、コルチントを添加するために、さらに審美的およびプライバシー上の必要性のために使用することができる。

 

PVB積層ガラスの使用

 

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/554-Curved-Ultra-Clear-laminated-Tempered-Glass-Curved-PVB-Laminated-Glass.html#.W_42DtszYdU


 

生産工程




