
SZGProfessional湾曲合わせガラスの製造業者および工場--CE標準11.52mmウェーブデザインホワイトプリント湾曲合
わせガラス

ウェーブデザインの11.52mm湾曲合わせガラスは、2層の合わせガラスの一種です。 5mm湾曲透明ガラス 一緒にサンドイッチします。中間層は1.52mmPVBフィルムの1層
で、加熱と高圧の特殊プロセスの後、2層のガラスが接着します。合わせの過程で、合わせガラスは非常に強く、破損に対する高い保護を備えています。積層ガラスは、現代の建築材料市場では安全
ガラスと見なされています。

ウェーブデザインの曲面ガラスの場合、1枚のパネルの曲面ガラスは正の円弧で製造され、1枚の曲面ガラスは負の円弧で製造されます。正と負のアークが設置され、波のデザインになる可能性のあ
る湾曲したガラス。この種のデザインは、ファサード、壁、手すりなどで非常に一般的です。

https://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/5-mm-Safety-glass-curved-shape-Besopke-design-5-mm-bent-glass-colorful-5-mm-bent-tempered-glass.html


仕様：

その他の厚さ：波状デザインの13.52mm湾曲合わせガラス、波状デザインの17.52mm湾曲合わせガラス、波状デザインの21.52mm湾曲合わせガラス、波状デザイン
の25.52mm湾曲合わせガラスなど

カスタマイズサイズ：最大：3.3m * 12m

R≥480mm、弧長≤1500mm、高さ≤2400mm

R≥6000mm、弧長≤3300、高さ≤12000

5-6mmミニ半径：1000mm
ミニ半径8〜12mm：1500mm
15-19mmミニ半径：2000mm

色：透明曲面ガラス、超透明曲面ガラス、酸エッチング曲面ガラス、灰色曲面ガラス、緑色曲面ガラス、青色曲面ガラス、青銅曲面ガラス、またはパントンチャートに基づく任意の色。



アプリケーション：

ウェーブデザインの湾曲合わせガラスは、近年の新しいトレンドであり、現代の建物で広く使用されています。以下を参照してください。

1.ガラスのファサードとガラスのカーテンウォール

2.ガラスの手すりとガラスの欄干

3.ガラスの仕切り壁



特徴：

1.安全機能：55.4ウェーブデザイン湾曲ガラスには強化ガラスと合わせガラスの機能があります。ガラスが割れても、破片はpvbフィルムに付着して落下せず、ガラス全体が完全な形状のまま
で、以前は保護を提供します。置換。そのため、合わせガラスは安全ガラスと呼ばれています。

2.湾曲した強化合わせガラスの硬度は、焼きなましされたフロートガラスの5倍です。

3.湾曲した透明合わせガラスは、通常のフロートガラスの3倍の温度に耐え、300℃の温度変化に耐えることができます。

3.紫外線耐性：湾曲した透明な合わせガラスは、紫外線の透過を減らし、屋内の物体を紫外線から保護します。

4.湾曲した白いつや消し合わせガラスは、プライバシーを保護することができます。



品質：

1. 5mm + 5mmのつや消しラミネート波デザインの曲面ガラスは、BS 6206UK安全ガラス規格に適合しています。

2. 5mm + 5mmのつや消しラミネート波デザインの曲面ガラスは、EN 12150CEヨーロッパの安全ガラス規格に適合しています。

3.5mm + 5mmのつや消しラミネートウェーブデザインの曲面ガラスは、中国の安全ガラス強制認証（CCC）に適合しています

4. 5mm + 5mmのつや消しラミネート波デザインの曲面ガラスは、EN14449ヨーロッパの安全ガラス規格に適合しています。

5. 5mm + 5mmのつや消しラミネートウェーブデザインの曲面ガラスの製造は、ガラス規格GB9962に準拠しています。



検査：

私たちの工場は配達前に100％のパーセンテージ検査を受けます、以下はいくつかの写真です：



フィッティングサービス：

私たちはよく協力したハードウェア工場を持っており、シャワードア、手すり、窓などのアクセサリーを提供することができます。




