
5 + 5 mm に切り替えスマート ガラス または 5 + 5 mm 切替可能なガラス ガラス透過電圧、光や熱を適用すると、プロパティが変更されたことです。一般的に、させる光の光の
一部の波長をブロックから変更する透明、半透明から、ガラス変更を通過します。

仕事の原理: 

スマート ガラスの電源を電源を入れたとき、液晶分子内部のガラスの電子制御が不規則に分散した状態が表示されます、電子制御ガラスが透明から半透明に駅を示した。
電源、液晶分子の内部をきちんと表示されたらアレンジ、光が浸透することし、できますスマート ガラス透明な状態を瞬時に表示。

スマート ガラスの利点: 

1. プライバシーの保護: スマート ガラスは、プライバシーの保護の良い機能を持っています。 

2. 安全係数: スマート ガラス安全ガラスの特徴があります。 

3. 建物の封筒でインストールする場合スマート ガラス気候適応建物のシェルを作成します。

4. 暖房、空調および照明のコストを節約します。

5. インストールと電動光の画面や、ブラインドやカーテンを維持のコストを回避します。

6. 遮光スマート ガラスは、紫外線、フェージングのファブリックを削減の 99.4% をブロックします。

7 健全な絶縁材機能: 切り替え可能なガラスの中間音減衰効果で映画し、部分的にノイズをブロックすることができます。

スマート ガラスの仕様:
 
名前: 調光ガラス、プライバシー ガラス、スマート ガラス、高分子分散型液晶ガラスはマジック ガラスです。

技術: PDLC

ガラスの厚さ: 4 mm + 4 mm 10 mm + 10 mm など。

スマート フィルムの厚さ: 0.5 mm

サイズ: カスタマイズされたサイズ 1.8 * 3.3 m を超えられない。 



アプリケーション:

1. 窓からす

2. パーティション ガラス

3. フロントドア ガラス

4. 屋根のガラス


