
SGG 5mmダークグリーン強化ガラス - CE / BS 6206標準品質

5mmダークグリーン強化ガラス 切られている グリーンガラス5mm カスタム化されたサイズにしてから、温度炉でそれらを渡します。 ガラスの軟化点近くまで加熱する。 700度
で急冷した後、ガラスの外面を高圧縮状態にし、ガラスの中心または中心を張力を補償する。この製造プロセスは暗緑色の強化ガラスを通常の焼きなましガラスよりも4〜5倍強い安全ガラスとして
おり、そのため強化ガラスは安全強化ガラスとも呼ばれています。

強化ガラスはもはや切断できず、エッジを研削したり、他の加工をすることはできませんのでご注意ください。したがって、強化ガラスのすべての設計の詳細は量産前に確認されなければならない。
エッジ研磨、穴あけ、切り抜きなど

フィーチャー：

1.強み： 5mmダークグリーン強化ガラスパネルは通常より4〜5倍強力です 5mmアニーリングされたフロートガラス。強化プロセスは熱破壊のリスクを大幅に低減しました。

2.破損&安全性：破損が起こると、5mmの濃緑色の強化ガラスシートが人体に無害な小さな立方体の破片に砕かれます

3.複数の機能：ガラス基板のタイプを変更することで、強化ガラスパネルは、このガラスの特徴を残すことができる一方、ガラスを強くします。例えば、低e強化ガラスまたは低e強化ガラスは、そ
れはエネルギー効率であるが、強く強化される。また、異なるクライアントの特定の要件に合わせて積層、絶縁、印刷することもできます。 

4.カット&研磨： さまざまなアクセサリのすべてのタイプのエッジ、穴、切り抜き。私たちの正確な切断と測定は、インストーラの実装を促進しました。 

アプリケーション：

強化ガラスは、強度を高めるために熱または化学薬品によって処理された強化ガラスと定義される。 したがって、それは多くの家庭や商業の建物のプロジェクトで使用されている人気のガラスになる
多くの利点と用途を持っています。

1. 5mmダークグリーン強化ガラスは、直接ガラス棚、ガラス窓などに広く使用されています

2. 5mmダークグリーン強化ガラスは、ガラス手すり、ガラス屋根、ガラス壁、ガラスのための強化積層された安全ガラスになるために、別のガラスパネルと積層することができます 

3. 5mmの濃い緑の強化ガラスは、防音ガラスと熱制御ガラスになるように断熱することもできます。

仕様：

サングローバルガラスは、色、厚さ、ガラス基板のフルレンジを備えた強化ガラスを供給しています。

1.ガラスの色：  クリア、ブルー、グリーン、ブロンズ、グレーなど

ガラスの厚さ：4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 

3.ガラスのサイズ：最小サイズ300x300mm、最大サイズの長さ3300x12000mm

4.エッジワーク：フラット研磨エッジ、面取りエッジ、面取りエッジ、ウェーブエッジ、OGEEエッジ、トリプルOGエッジなど。 

5.穴あけ：穴の外れはガラスの厚さよりも大きくする必要があります。

6.カットアウト：さまざまな付属品のカットアウトのすべてのタイプ。私たちの正確な切断と測定は、インストーラの実装を促進しました。 

7.安全なコーナー：安全コーナーは攻撃による人間の傷害を大幅に軽減することができます。

http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/5mm-green-tinted-float-glass-manufacturer.html#.WRPMLkV94dU
http://www.sggglassmanufacturer.com/jp/products/China-5mm-clear-float-glass-supplier-and-manufacturer.html#.WRPMlUV94dU


品質：

1。 ISO、CCC、CE、BS6206、EN12510に準拠しています。

2。 高強度とプーラークリーンな表面。テンパリングのために高品質の青色ガラスの40％を選択してください。

3。 細部に優れた作業：滑らかなエッジ 研磨する、穴あき公差+/- 0.9mm

4.強い木製の箱詰めパッケージ。

製品詳細：

5mmダークグリーン強化ガラスの製品写真：

アニールガラスと強化ガラスの相違点： 



1. 5mmの濃緑色の強化ガラスは、鋭利でぎざぎざの細かい破片ではなく、小さな円形の破片に壊れるという性質上、傷害のリスクを軽減します。

2. 5mmの濃い緑色の強化ガラス窓は、壊れても清掃が容易です。

3. 5mmダークグリーン強化ガラスは、5mmダークグリーンフロートガラスより5倍の強度です。

穴と切り欠き：

生産ライン：

パッケージと読み込み：




